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INSTRUKCJA OBStUGlI

Przeczytac¢ uwaznie niniejsza instrukcje obstugi przed rozpoczeciem uzytkowania urzadzenia.
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swo z2wardal Para i gorgca woda mogg
spowodowacoparzenial

Rrzeznaczenieuzytkowe
Urzadzenie jest przeznaczone wytacznie do
uzytku w matych biurach i urzedach.

Urzadzenie moze by¢ uzytkowane przez dzie-
d w wieku 8 lat (i starsze) oraz przez osoby
o0 ograniczonych mozliwosciach fizycznych,
umystowych oraz o ograniczonych zdolno-
Sciach zmystowych lub w przypadku niewy-
starczajacego doswiadczenia i odpowiedniego
przygotowania, tylko i wylacznie pod opieka
osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeristwo
oraz po uprzednim ich pouczeniu co do spo-
sobu bezpiecznego uzytkowania urzadzenia i
zwigzanych z nim zagrozeniach. Dzieci nie po-
winny bawic sig urzadzeniem. Czynnosci zwig-
zane z czyszczeniem i konserwacja urzadzenia
przez uzytkownika nie moga by¢ wykonywane
przez dzieci pozostawione bez opieki.

Zeslaniedektrycne
Urzadzenie musi by¢ podtaczone do zasilania
elektrycznego przez administratora zgodnie z
charakterystyka sieci zasilania.

Kabd zasilajacy
Nie wolno uzywac urzadzenia, jezeli kabel za-
silajacy jest uszkodzony.

4.

Nalezy niezwtocznie powiadomic¢ administra-
tora, jezeli kabel i/lub wtyczka s3 uszkodzone.
Nie przeciagac kabla zasilajacego przez naroz-
niki lub ostre krawedzie albo nad goracymi
przedmiotami i chroni¢ go od oleju. Nie prze-
suwac i nie ciagnac urzadzenia, trzymajac go
za kabel. Nie wycigga¢ wtyczki z gniazdka, cia-
gnac za kabel, i nie dotykac jej mokrymi reka-
mi lub stopami. Kabel zasilajacy nie powinien
swobodnie zwisac ze stotéw lub pétek.

Qhronaosdo
Upewni sie, ze urzadzenie i/lub elementy
opakowania nie beda znajdowac sie w zasiegu
dzieci. Nie wolno kierowac strumienia goracej
wody i/lub pary w kierunku wtasnym i/lub w
kierunku innych osdb. Nie wolno dotykac rurki
goracej wody rekami. Zawsze nalezy uzywac
odpowiednich uchwytéw lub pokretet.

N ebezpi eczenigtwo poparzen
Nie dotykac rurki goracej wody i/lub dozowni-
ka kawy/produktu.

Fostepowaniew przypadku pozru
W przypadku pozaru nalezy uzywac do gasze-
nia gasnicy z dwutlenkiem wegla (C0,). Nie
uzywac wody ani gasnic proszkowych.

Mejse przeznaczone do uytku |
konserwagi
Instalacje urzadzenia powinien wykonac admini-
strator zgodnie z zasadami bezpieczefistwa obo-
wi3zujacymi w momencie instalacji urzadzenia.
Urzadzenie moze by¢ przemieszczane tylko
przez administratora.
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Nie uzywac urzadzenia na swiezym powietrzu.
Nie instalowac urzadzenia w miejscach, w kto-
rych stosowany jest strumien wody.
Nie umieszcza¢ urzadzenia w poblizu otwar-
tego ognia i/lub bardzo rozgrzanych przed-
miotéw. Obudowa mogtaby sie stopi¢ lub
zostac uszkodzona. Nie uzywac urzadzenia w
pomieszczeniach, w ktdrych temperatura jest
rowna i/lub nizsza niz 0°C lub wyzsza niz 40°C.
Jezeli urzadzenie bedzie pracowac w takich
warunkach, nalezy skontaktowac sie z admini-
stratorem w celu dokonania kontroli.
Urzadzenie musi by¢ montowane w potozeniu
poziomym.
Urzadzenie powinno by¢ montowane w miej-
scach, w ktorych moze by¢ kontrolowane przez
kompetentne osoby.

Qyszczenie
Przed rozpoczeciem czyszczenia urzadzenia
nalezy ustawic wytacznik gtowny w pozycji OFF
(0) i wyciggnac¢ wtyczke z gniazdka elektrycz-
nego. Poczekac, az urzadzenie sie ochtodzi. Nie
wolno zanurzac urzadzenia w wodzie! Surowo
zabrania sie przeprowadzania interwencji we-
wnatrz urzadzenia. Nie wolno czysci¢ urzadze-
nia strumieniem wody.
Urzadzenie i jego elementy muszg by¢ oczysz-
czone i umyte po okresie, w ktorym nie byty
uzytkowane.

Wywaniemeka
Mleko powinno by¢ uzywane i przechowywane
zgodnie ze wskazaniami znajdujacymi sie na
oryginalnym opakowaniu producenta.
Producent nie ponosi odpowiedzialnoéci w
przypadku zastosowania mleka do celéw in-
nych niz spozycie.
Mieko nalezy przechowywac w niskiej tempe-

raturze, poniewaz wysoka temperatura powo-
duje jego zakwaszenie. W zwiazku z tym nale-
zy zysci¢ Cappuccinatore po kazdym uzyciu w
sposob opisany w instrukgji.

Aby doktadnie wyczysci¢ Cappuccinatore, moz-
na je sciagna¢, zdemontowac na poszczegdlne
elementy i wtozy¢ te elementy do zmywarki
(nieprofesjonalne;j).

Mycie w zmywarce moze spowodowac zmet-
nienie powierzchni elementéw Cappuccinatore
lub blakniecie rysunkéw graficznych, zwhaszcza
w przypadku silnych detergentdw.

Jest to normalne zjawisko i nie ma ono zadne-
go wptywu na prawidtowe dziatanie obwodu
mleka.

QGhronaurzadzenia
Jezeli urzadzenie nie jest uzywane przez dtuz-
szy okres czasu, nalezy je wylaczy¢ i wyjac
wtyczke z gniazdka. Przechowywac urzadzenie
w suchym i niedostepnym dla dzieci miejscu.
Chroni¢ urzadzenie przed kurzem i brudem.

Neprawy/ Konserwaga
W przypadku awarii, usterek lub podejrzenia
o usterkach powstatych w wyniku upadku na-
lezy natychmiast wyja¢ wtyczke z gniazdka i
niezwlocznie powiadomi¢ administratora lub
wyspecjalizowanego technika.
Nie wolno wtacza¢ uszkodzonego urzadzenia.
Tylko administrator i/lub technik moga wyko-
nywac czynnosci naprawcze i konserwacyjne.
Dostep do strefy serwisowej jest dozwolony
tylko dla 0sdb potrafigcych korzystac z urza-
dzenia, w szczegdlnosci w odniesieniu do bez-
pieczenstwa i higieny.
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Niniejsze urzadzenie umozliwia automatyczne zaparzanie:

- Kawy tradycyjnej i kawy espresso przygotowanej na bazie
kawy ziarnistej;

- Goracych napojow przygotowanych przy uzyciu goracej
wody;

- Napojéw na bazie mleka przygotowanych przy uzyciu Cap-
puccinatore dotaczonego do urzadzenia.

Elegancka obudowa urzadzenia zostata zaprojektowana do zasto-

sowania w matych biurach, firmach i urzedach.

Wane,

Newasiwe uzyde urzadzenia powoduje wyga-
iede gwarangi. Froducent nie poncsi Zzadnegj odpowie-
dzanod zakaedwo osdbi/lub uszodzeniemienia.
Newasiwe uzytkowanie urzadzenia:

- wyde niezgodne z przeznaczeniem uzytkowymi/lub
Ze gposobami uzytkowania okredonymi w ninigjszgj
ingtrukgi;

wszelkie czynnodd wykonywane w urzadzeniu, jezdli
s Przecne zzalecniam zawartymi w ninigjiszg in-
strukgi;

wzyde po dokonaniu mody! kagi w dementach urza-
dzeniai/lub zmian w urzadzeniach zabezpieczajacydh;
instalagaurzadzenianaswiezympowietrau.

Wipowyzszych przypadkach uzytkownik ponos koszty na
prawy urzgdzenia.

1.2 Uatwieniezcaumieniaingrukgi

W niniejszej instrukgji zastosowano rézne symbole w celu zwré-
cenia uwagi uzytkownika na poziom zagrozenia lub wymagany
poziom umiejetnosc.

Trojkat ostrzegawezy sygndiax-
A A je wszygkie wame indrukge
dotyczape bezpleczenstwa Lzyt-
kownika. Nelezy ich dade przestrzegad; aby zepobiec

kaledwu!

W niniejszej instrukgji zastosowano rozne symbole sygnalizujace
umiejetnosc kazdego uzytkownika.

Wytkownik: osoba uzywajaca urzadzenia do zaparzania
ﬁ produktéw oraz potrafigca czysci¢ urzadzenie

zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukgi.
Uzytkownik NIE moze wykonywac czynnosci za-
strzezonych do kompetencji administratora/do-
stawcy lub technika. W przypadku stwierdzenia
awarii i/lub usterek urzadzenia nalezy kontakto-
wac sie wylacznie z administratorem.

Adminigtrator/dogt awea:

firma lub osoba wykonujaca normalne czynnosci
w zakresie instalagji, rozruchu i zatrzymania urza-
dzenia. W przypadku stwierdzenia awarii nalezy

zwrdcic sie do technika.

Tedhnik:

v

Ten symbal sygndizuije informage, ktdre pozwa-
lajgnajak najlepsze stosowanie urzadzenia.

osoba wykwalifikowana w zakresie konserwadji
nadzwyczajnej i serwisu urzadzenia.

Technik moze wykonywac¢ wszystkie czynnosci
opisane w niniejszej instrukgji bez szczegéIne-
g0 upowaznienia.

1.3 Zadosowanieninigszg indrukgi obdugi

Nnigsza indrukga sanowi integrang it
urzadzenia i nadezy e z nig uwamie zapozat
Indrukgazawierainformagenatemat ingdagi, konser-
wagi i prawidtowego uzywania urzadzenia.
Przed rozpoczedem jakigkolwiek czynnoi ndezy za-
wsze zaponacse ztresigniniejszg indrukgi.

Zachowac ponizsza instrukcje obstugi w bezpiecznym miejscu i
dofaczy¢ ja kazdorazowo do urzadzenia, jezeli bedzie go uzywata
inna osoba. W przypadku zgubienia lub zniszczenia niniejszego
dokumentu nalezy niezwtocznie zaméwi¢ kopie u odpowied-
niego administratora. W przypadku zagadnien lub problemow
nieoméwionych lub niewystarczajaco omowionych w niniejszej
instrukgji nalezy skontaktowac si¢ z administratorem.
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1.4 ldenty kagaurzadzenia

|dentyfikacje urzadzenia umozliwia nazwa modelu oraz numer
seryjny umieszczone na tabliczce.
Na tabliczce znajduja sie nastepujace informacje:
nazwa producenta
znak CE
model urzadzenia
numer seryjny
rok produkgji
podstawowa charakterystyka konstrukcyjna:
- napiecie pradu zasilania (V).
- zestotliwos¢ pradu zasilania (Hz).
- mocelektryczna (W).

Unaga: kontaktujacse zadminigratorem, nale-
2y zawsze podaé parametry urzadzenia umiesz
conenatablicze.

1.5 Danetethnicne

Danetechnicne
Nepiedei mocnomindna-Zasilanie
Patrz: tabliczka umieszczona po wewnetrznej stronie drzwiczek
urzadzenia

Meteriat obudowy
Metal - Tworzywo termoplastyczne
Wmiary (d. xwys xgt.)
215x370x 429 (mm)
Wega
8 kg (okoto)
Dugo&ckabla
1.2m
Rojemno&tpojemnikanawode
251
Rojemno&kasetki nafusy
15 fuséw
Panel gerowania
Przedni
Roziom dénieniaakustyenegowazonego A
Ponizej 70dB
Génienie pompy
Maks. 1,5 MPa (15,0 bar)
Warunki otoczeniapracy
Temperatura minimalna: powyzej 10°C
Temperatura maksymalna: ponizej 40°C
Wilgotnos¢ maksymalna: ponizej 95%

e8¢
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Danetechnicne
Uzdzeniazeberpieczgjge
Zawdr bezpieczenstwa cisnienia bojlera
Termostat bezpieczeristwa

Zzag rzezeniemzmian dotyezacych kongtrukdi i redlizagi
wynikajacych zrozwoju technol ogicznego.

1.6 Innezagrozenia

Komora zaparzania nie posiada zabezpieczen chroniacych przed
przypadkowym kontaktem rak z kawa, goracymi napojami i/lub

para.

Unaga: dojasnienie dementdw cbgjmuje wszyst-
kie modele urzedzenia. Nelezy sorawdzié, kidre

elementy pasujg do zakupionego urzadzenia. Nektdre

funkge moggbycniedostepne.

Pokrywka pojemnika na wode

Pojemnik na wode

Panel sterowania

Pywak petnej tacy ociekowej

Kratka na filizanki

Taca ociekowa

Pokrywka pojemnika na kawe ziarnista

Pojemnik na kawe ziarnistg

Kasetka na fusy po kawie

10 Blok kawy

11 Kasetka na kawe

12 Drzwiczki do przegrodki serwisowej

13 Dozownik goracej wody

14 Dozownik kawy

15 Wspornik (dozownik goracej wody i rurka zasysajaca do

(Cappuccinatore)

16 Gniazdko elektryczne

17 Wytacznik ON/OFF

18 Przycisk,,Espresso”

19 Przycisk,Kawa”

Przycisk,, Aromat”

Przycisk,,Stand-hy”

Przycisk ,Cappuccino”

Przycisk ,Mleko z kawq” (latte macchiato)

Przycisk ,MENU”

Wyswietlacz

Rurka zasysajaca do Cappuccinatore

Cappuccinatore

O©CoOoO~NOOOPR~WN =
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Unvaga: opisano wszystkie przydski gerownicze,
ktére moga by¢ zaingalowane w urzadzeniu.

Qpistrybdw pracy urzadzenia przedd awionow kolgnych
punktach.

Hement - Qpis
18 Przyask, EPRESSD
Po wdisnieciu tego przycisku rozpoczyna sie zaparzanie kawy
espresso.

19 Rzydk, KANK
Po wcisnieciu tego przycisku rozpoczyna sie zaparzanie kawy.

20 Rzydsk,Aomat”

Po wcisnieciu tego przycisku mozna wybra¢ aromat kawy, ktéra
pragnie sie zaparzyc.

21 PFrzdsk,Sand-By”

Weisniecie tego przycisku powoduje wigczenie trybu Stand-by
w urzadzeniu.

2 Rzydsk,Gppuaino’

Po wcidnieciu tego przycisku rozpoczyna sie zaparzanie cappu-
ccino.

28 Rzydsk,Mekozkawg’ (lattemaachiato)

Po wcisnieciu tego przycisku rozpoczyna sie zaparzanie mleka z
kawa (latte macchiato).

24 Rzyask, MENJ

Wcisniecie tego przycisku umozliwia przejscie do menu uzyt-
kownika, z ktérego mozna ustawiac niektére parametry pracy
urzadzenia, lub do menu produktéw specjalnych.

25 WyawietlazLD

Przedstawia status urzadzenia i alarmy oraz utatwia uzytkow-
nikowi obstuge urzadzenia.

Przed rozpoczeciem uzytkowania urzadzenia nalezy sprawdzic,
czy pojemnik na wode i pojemnik na kawe s3 petne. Sprawdzic,
(zy urzadzenie jest czyste.

3.1 Ngpehnianiepojemnikanawode

Przed uruchomieniem urzadzenia nalezy napeic¢ pojemnik na
wode $wiezq pitng woda.

Unagal Przed pierwszym wzydem nalezy doktad-
nie umy¢ pojemnik na wode. Rojemnik nalezy
napetniactylko swiezg pitng woda, Goracalub gazowana
wodaaboinne ptyny mogg uszkodziCurzadzenie.
Do nepetnianiapojemikanawode nad ezy ueywacs eryl-
nych rekawicjednorazowych, aoy uniknaé zanieczysaze-
niabakteryjnego.

EN (Rys04, str.3) Zdjac pokrywke pojemnika na wode.

A (Ris 05, tr.3) Wyjac pojemnik. Podnies¢ go przy pomocy
odpowiedniego uchwytu zamontowanego wewnatrz.

(Ry=.06, str.3) Optukac go i napetnic Swieza woda. Nie prze-
kracza¢ poziomu (MAX) oznaczonego na pojemniku.

Wrozy¢ ponownie pojemnik do odpowiedniej obsady i zato-
zy¢ pokrywke.

3.2 Nepehnianiepojemnikanazarna

Przed uruchomieniem urzadzenia nalezy sprawdzic, czy w pojem-
niku znajduje sie odpowiednia ilos¢ kawy.

Unagal Wepywacdo pojemnikatylkoi wytacmie
kawe Ziarnigg Kawa mielona, razpusaczalna lub
inneprzedmioty usakodzg urzadzenie.
Do ngpetnianiapojennika nakawe nalezy uzywacs eryl-
nych rekawicjednorazowych, aby uniknaé zanieczysaze-
niabakteryjnego.

BB (R/s03, sr.3) Zdjac pokrywke z pojemnika na kawe.

eO.



Unvaga: pojemnik maze by¢ wyposazony w inny
sysembezpieczengwazgodniezprzepisami obo-
wigaujaoymi wkraju uzytkowaniaurzadzenia
A Wsypac powoli kawe ziarnista do pojemnika.
Jezeli pojenmnik nawode nie jest wiozony, nalezy
gorawdzi§; czy zadne ziarenkokawy niewpadtodo
przegrodki pojemnika, Jezeli tak, nalezy jewyjag aoynie
soowodowacawarii.

Zatozy¢ pokrywke na pojemnik na kawe.

33 Waczenieurzadzenia
Unagal Podtaczeniedosied dektryeng mazebye
wykonanetylkoprzezadministratoral

Przed wiaczeniem urzadzenia nalezy sprawdzi¢, czy wtyczka jest
odpowiednio wtozona do gniazdka elektrycznego.

M Aby waczy¢ urzadzenie, nalezy ustawic w pozydji,I” wytacz-
nik gtéwny umieszczony z tytu (rys02, gr.3).

Po wykonaniu cyklu kontrolnego urzadzenie przechodzi na
tryb Stand-by. W tej fazie miga przycisk (21),,@’(

Aby wiaczy¢ urzadzenie, nalezy nacisna¢ przycisk (21),,(')”.

Unaga: po rozgrzaniu sie urzadzenie wykonuje

o/kl ptukania cowoddw wewnetrznych, podcezas
ktorego zostgje nalananiewielkailo&éwody. Foczekas; az
zakonczy setencoykl.

34 Negrzewaniei ptukanie

M Po whaczeniu urzadzenie rozpoczyna faze nagrzewania. Po-
czekad, az zostanie ona zakoriczona.

i

Unaga: pasek przesuwa sedoprzodui sygndizu-
j& Zeurzadzeniewykonuje nagrzewaniesys emu.

«10
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Po rozgrzaniu urzadzenie wykonuje cykl ptukania obwodéw
wewnetrznych.

STOP

®

Unaga: pasek przesuwa se do przodu i sygnali-
2lje, Ze urzadzenie wykonuje cykl plukania sys-
temu.

X Urzadzenie nalewa niewielkg ilos¢ wody z dozownika kawy.
Poczekac, az cykl sie zakoriczy.

n Unvaga: morma przerwac oykl poprzez nadniede
przydsku (18), 2"

28 Po zakoriczeniu urzadzenie jest gotowe do pracy.

(7]
\S »
/]

Unaga: jezeli urzadzenie jest uzywane po raz

pierwszy lub przez dtuzszy zasnie byto Lzywane,
nalezy skontaktowacsie zadminigratoremw celu wyko-
naniarozruchu.

3.5 Gkl ptukania/automatycmego czysazenia

Cykl ten umozliwia przeptukanie wewnetrznych obwodéw kawy

$wiezq woda. (ykl ten jest wykonywany dopiero po zakoriczeniu

nagrzewania w nastepujacych przypadkach:

+  Podczas uruchomienia, gdy bojler urzadzenia jest zimny;

+  Ponapetnieniu obwodu, gdy bojler urzadzenia jest zimny;

« Podczas fazy przygotowywania Stand-by (jesli zostat zapa-
rzony co najmniej jeden rodzaj kawy);

«  Podczas fazy wytaczania, po wcisnieciu przycisku (21) (D
(jesli zostat zaparzony co najmniej jeden rodzaj kawy).

Zostaje nalana mata ilos¢ wody, ktora przeptucze i ogrzeje wszyst-
kie komponenty. W tej fazie pojawia sie symbol.

®

STOP




@ Saeco

Nalezy zaczekac, az cykl zostanie automatycznie zakoriczony. Moz-
na przerwa nalewanie poprzez nacisniecie przycisku (18), \P".

I ~—

36 Uzdzenieprzjamedasodowiska: Sandb

Urzadzenie przystosowane jest do zapewnienia oszczednosci
energii. Po uptywie 30 minut od ostatniego uzycia urzadzenie
automatycznie sie wytaczy.

nuvaga_'

- podczas fazy wytaezania urzadzenie wykonuje oykl
ptukania, jezeli zostal zaparzony jakisrodz) kawy.

- asmomazeprogramowatéw zalemodd odwymagan
(zobazingrukgewrazdzaes).

Abyponowniew’chzyc’urzqdzenie,naIeiynacianc’przyciskm),,d)”
(jezeli wyfacznik gtéwny jest w pozycji ,I”). W takim wypadku
urzadzenie wykona ptukanie, tylko jezeli bojler sie ochtodzit.

Unaga: funkga ta moze by wytaezona przez ad-
minigtratora, jezeli jes tokoniecne.

3.7 PRegulagadozoanika

W ekspresie do kawy mozna uzywac wiekszosci dostepnych na ryn-
ku kubkéw/filizanek.

Dozownik moze by¢ requlowany na wysokosc, aby lepiej pasowat do
wielkosci filizanek, jakich Paristwo uzywaja.

Aby wykonac te regulacje, nalezy podnies¢ lub obnizy( recznie do-

zownik.

Zdecanepozyge:

- Do matych filizanek (rys.07, &r.3);

- Doduiych filizanek i/lub szklanek mleka z kawg (latte macchia-
to) (rys09, &r.3).

Pod dozownikiem mozna ustawi¢ dwa kubki/dwie filizanki, aby
zaparzy¢ rownoczesnie dwie kawy (rys08, &tr.3).

3.8 PRegulagaaromatu (intensywnoda kawy)

Mozna wybra¢ ulubiong mieszanke kawy i ustawic ilos¢ kawy do
zmielenia wedtug indywidualnych upodoban.

Unaga: Regulage nalezy wykonac przed wybra-
niemkawy.

Naciskajac przycisk (20) ,#" mozna wybrac jedno z trzech usta-
wien.. Po kazdym naciénieciu przycisku aromat zmienia sie o jeden
stopien, w zaleznosci od wybranej ilosci:

0 () () = aromat lekki

# 0 () = aromat Sredni

@ @ @ = aromat mocny

3.9 Parzeniekawy

Aby zaparzy¢ kawe, nalezy przycisna¢ i zwolnic:

[ 1] przycisk (18) ,\SP" do zaparzania kawy espresso; na wy-

I ~—

Swietlaczu pojawi sie nastepujacy symbol:

STOP @
S’ »
—— I

lub

przycisk (19) ,'=P” do zaparzania kawy; na wyswietlaczu

A —~

pojawi sie nastepujacy symbol:

STOP @

=P #

——

Nastepnie rozpocznie sie cykl parzenia:
Aby zaparzy¢ 1 kawe, nalezy nacisna¢ odpowiedni przycisk
jeden raz.
Aby zaparzy¢ 2 kawy, nalezy nacisna¢ odpowiedni przycisk
kolejno 2 razy.
Unaga: aby zaparzy¢2 kawy, urzadzenie automer
tyemie rogpocmie mielenie i dozowanie odpo-
wiednig ilosd kawy. Rrzygot owanie dwach kaw wymega
dwoch oyl mieleniai dwdch oykli parzenia gerowanych

11



automatyenie przez urzadzenie. Na wydwietlaczu poja-
wiadesymboal 2 [lizanek.

STOP @ STOP @
=]) ' 2
S » sz P

B2 Po zakoriczeniu cyklu wstepnego parzenia kawa zacznie wy-
ptywac z dozownika.

Parzenie kawy zostanie automatycznie zatrzymane, kiedy
zostanie osiagniety ustawiony poziom. Istnieje jednak mozli-
wos¢ przerwania parzenia kawy poprzez nacisniecie przycisku
(18), P"
Uvaga: Ne marna przerwac parzenia podczas
oykluwstepnegoparzenia

Unaga: urzadzenie jed tak wyregulowane, by

przygotowac prawdzwg, Wwioskg kawe egoresso.
Gxthata moze nieco wydtuzyE czas parzenia, 2wiekszajac
intensywno&csmaku kawy.

3.10 Regulagailodi kawy

Urzadzenie pozwala na regulagje ilosci parzonej kawy zgodnie z
indywidualnymi gustami i wielkoscia kubkow/filizanek.

Po kazdym nacisnieciu przycisku (18) ,&P” Iub (19) ,'&"
urzadzenie zaparza zaprogramowang ilos¢ kawy. Do kazdego
przycisku przypisane jest parzenie produktu. Odbywa sie ono
niezaleznie.

Ponizsza operacja wyjasnia programowanie przycisku (18), \SP".

IE Ustawic filizanke pod dozownikiem (rys07, str.3).

Trzymac wisnigty przycisk (18),, \SP" az do pojawienia sie

1 ~—

symbolu, MEMO’. Nastepnie zwolni¢ przycisk. W tym momen-
cie urzadzenie jest w trybie ,programowania dozy”.

e [

Urzadzenie rozpoczyna zaparzanie kawy.

12

STOP

@ Saeco

oy b

Gzn)

IEA Gdy pojawi sie symbol ,, STOP”, nacisna¢ przycisk (18),, \SP”
w momencie, gdy zostanie nalana odpowiednia ilos¢ kawy.

W tym momencie przycisk (18) , \SP" jest zaprogramowany. Po

kazdym nacisnieciu przycisku urzadzenie zaparzy taka sama ilos¢
kawy espresso, jaka zostata zaprogramowana.

Unaga: Wkonat powyzsze operage, aby zapro-
gramowacprzydsk (19),, 2P

[ —

Uzy¢ przycisku (18), \ZP", aby przerwac zaparzanie kawy po na-

laniu wybranej iloéci, réwniez podczas programowania przycisku
(19, &P

S —

3.11 Qorémieniekasetki nafusy

Unaga: operage te nalezy wykonywad gdy urza-
dzeniejes waczone.

Urzadzenie sygnalizuje, ze osiagnieto maksymalng pojemnoé¢
kasetki na fusy.

—

W takim wypadku urzadzenie nie pozwala na parzenie kawy.
Aby mozna byto parzy¢ kawe, nalezy koniecznie wyrzuci¢ zuzyta
kawe z kasetki na fusy.

I Sprawdzic, czy dozownik jest przesuniety do géry (rys09,
gr.3).



@ Saeco

Wyjac tace ociekowa.

EX (rys 13, str.3) Wyjac kasetke i wyrzucic fusy po kawie do
odpowiedniego pojemnika.

n Unaga: Zdecamy opréznienie rowniez tacy ode-
kowej (zob. pkt 6.3).

Dopiero gdy na wyswietlaczu pojawig sie kolejno nastepujace
symbole:

\

mozna whozy( kasetke na fusy do urzadzenia. Po wiozeniu na wy-
Swietlaczu pojawi sie symbol:

7]
P »
/]

Urzadzenie jest gotowe do parzenia kawy.

3.12 Qppuainatore

W niniejszym rozdziale przedstawiono, w jaki sposéb nalezy ko-
rzystac z Cappuccinatore w celu przygotowania cappuccino albo
mleka z kawa (latte macchiato) lub spienienia mleka.

Unvaga: Frzed uzydem Gyppuainatore nalezy go
doktadnie wyczy&i ¢ zgodnie z opisem zawartym
wrozlzae,zysazeniei konsrwaga’”
Nelezy sosowac zimne mieko (~5°C/ 41°F o zawartodd
biatkacongjmnigj 3%, aby zapewni¢dobrajakocproduk-
tu. Mozna uzywac mieka petnego, odttuszczonego, sojo-
wego lub mekabezlaktozy, w zaleznodd od upodoban.

Unvaga: Wywat tylko z miekiem lub wodg do
yszzenia.

Wktadanie Gppuainatore

[EM Jeieli dozownik wody jest zainstalowany, nalezy go wyjac
zgodnie z opisem na ilustracji:

- Nacisna¢ dwa przyciski boczne, aby odblokowac dozownik i
lekko go podnies¢;

Pociagnac za dozownik wody, aby go wyjac.

)

Delikatnie pochyli¢ Cappuccinatore. Wtozy¢ go catkowicie do
prowadnic w urzadzeniu.

I

[EX Nacisna¢ Cappuccinatore i obrdci¢ go w dot, nastepnie zacze-
pi¢ w urzadzeniu.
Nie wciska¢ Cappuccinatore na site.

«13.



Qly Gypuainatore nie bedze wywany, naezy
umiedd¢rurke zasysajacg we wgporniku po lewej
gronieurzgdzenia

Uwvaga: we wsporniku mazna rowniez umieic
dozownik goraag) wody.

Wjmowanie Gappuadinatore

N Cappuccinatore wyjmuje sie w nastepujacy sposcb:

- Nacisna¢ dwa przyciski boczne, aby odblokowac Cappuccina-
tore, i delikatnie go podnies¢;

- Pociagnac za Cappuccinatore, aby go wyjac.

Unaga: jezdi Gappuadnatore zoganie na dwile
wyjety w odu wyezysaezenia, nalezy go wiazyéz
powrotem. Jezeli nie, nalezy zatazyEdozownik wodly.

e14.

@ Saeco

Urzadzenie umozliwia szybkie parzenie cappuccino poprzez wci-
$niecie zaledwie jednego przycisku.
N ebezpieczeriswo poparzen! Na poczatku parze-
niagoracawodamoze przezdwilepryskac Przed
wyjedem Gppuadnatore nalezy poczekat na zakoncze-
niecyklu.
M Napetni¢ pojemnik zimnym mlekiem do wysokosci 1/3.

I3 Nacisna¢ przycisk (22) Q Pojawi sie nastepujacy ekran:

START ESC

:-g

Unvaga: ekran ten jest aktywny przez 30 sekund,
nastepnie urzadzenie powraca do ekranu grow-
nego.

IEN Sprawdzic, czy Cappuccinatore jest prawidtowo wiozony.

TR

O~




@ Saeco

I8 Wiozy¢ rurke zasysajaca do pojemnika na mleko.

Girzezenie:
Ze wzgleddw higienicnych nalezy upewnic se,
2y zewnetrznapowierzchniarurki z2sysgjaog jest zysta

B Ustawic filizanke pod Cappuccinatore.

I Nacisnaé przycisk (18), \SP”, aby rozpocza¢ parzenie.

[ — )

Urzadzenie potrzebuje czasu na wstepne nagrzanie.

i

IEX Po zakoriczeniu wstepnego nagrzewania urzadzenie rozpo-
czyna nalewanie spienionego mleka bezposrednio do filizanki.

STOP @
atita,

L)P »

/]

[EX Aby zakoriczy¢ nalewanie spienionego mleka, nalezy naci-
snac przycisk (18), P

X9 Po zakoriczeniu nalewania spienionego mleka urzadzenie
naleje kawe.

STOP @
D w
7

»

Aby przerwac nalewanie, nalezy nacisna¢ przycisk (18),, &P".

11 ~—

3.14 Regulagailosd cappuainow [lizance

Po kazdym nacisnieciu przycisku (22) @ urzadzenie nalewa
do filizanki ustawiong ilos¢ cappuccino.

Urzadzenie pozwala na regulacje ilosci parzonego cappuccino
zgodnie z indywidualnymi upodobaniami i wielkoscig filizanek.

[N Napetni¢ pojemnik zimnym mlekiem do wysokosci 1/3.

A Trzymac wcisniety przycisk (22),,@’d0 momentu pojawie-
nia sie nastepujacego ekranu:

START ESC

:-g

ﬂ Unaga: ekran ten jes aktywny przez 30 sekund,
nagepnie urzadzenie powraca do ekranu ghow-
nego.

W tym momencie urzadzenie jest programowane.

Whozyc rurke zasysajaca do pojemnika na mleko.

¢15.



I3 Ustawic filizanke pod Cappuccinatore.

Il Nacisnac przycisk (18),, \SP”, aby rozpocza¢ parzenie.

[

I Urzadzenie potrzebuje czasu na wstepne nagrzanie.

Rozpoczyna sie nalewanie spienionego mleka do filizanki.

?
?J

IEX Po nalaniu odpowiedniej ilosci spienionego mleka nalezy
nacisna¢ przycisk (18),, \SP”.

11 ~—

3

STOP

IEX Po zakoriczeniu nalewania spienionego mleka urzadzenie
rozpoczyna nalewanie kawy.

Po nalaniu odpowiedniej ilosci nalezy nacisna przycisk (18), &P

I ~—

STOP

W tym momencie przycisk (22) E_P jest zaprogramowany. Po
kazdym naciénieciu urzadzenie naleje zaprogramowang ilos¢
cappuccino.

¢e16 ¢

@ Saeco

3.15 Parzeniemlekazkawg (lattemaahiato)

Urzadzenie umozliwia parzenie mleka z kawa (latte macchiato)
po wisnieciu zaledwie jednego przycisku.
N ebezpieczeriswo poparzen! Na poczatku parze-
niagoracawodamoze przezdwilepryskac Przed
wyjedem Gppuadnatore nalezy poczeka na zakoncze-
niecyklu.

[N Napetni¢ pojemnik zimnym mlekiem do wysokosci 1/3.

B2 Nacisna¢ przycisk (23),,@”. Pojawi sie nastepujacy ekran:

START ESC

:-Q

n Unaga: ekran ten jest aktywny przez 30 sekund,
nastepnie urzadzenie powraca do ekranu grow-
nego.

IEN Sprawdzic, czy Cappuccinatore jest prawidtowo wtozony.

TR

O~




@ Saeco

I8 Wiozy¢ rurke zasysajaca do pojemnika na mleko.

Girzezenie:
Ze wzgleddw higienicnych nalezy upewnic se,
2y zewnetrznapowierzchniarurki z2sysgjaog jest zysta

B Ustawic filizanke pod Cappuccinatore.

I Nacisnaé przycisk (18), \SP”, aby rozpocza¢ parzenie.

[ — )

Urzadzenie potrzebuje czasu na wstepne nagrzanie.

i

IEX Po zakoriczeniu wstepnego nagrzewania urzadzenie rozpo-
czyna nalewanie spienionego mleka bezposrednio do filizanki.

STOP @
r

U %

—:'l

[EX Aby zakoriczy¢ nalewanie spienionego mleka, nalezy naci-
snac przycisk (18),, &P

N ~—

X4 Po zakoriczeniu nalewania spienionego mleka urzadzenie
naleje kawe.

STOP 7
- 2

U o

——

Aby przerwa¢ nalewanie, nalezy nacisna¢ przycisk (18),, \&P"

e —2

3.16 Regulagailodd miekazkawg
(lattemaahiato) w lizance

Po kazdym nacisnieciu przycisku (23) \_f} urzadzenie nalewa do
filizanki ustawiong ilo$¢ mleka z kawg (latte macchiato).
Urzadzenie pozwala na regulacje ilosci nalewanego mleka z kawa
(latte macchiato) zgodnie z indywidualnymi upodobaniami i
wielkoscia filizanek.

IEB Napetni¢ pojemnik zimnym mlekiem do wysokosci 1/3.

Trzymac wcisniety przycisk (23) @ do momentu pojawie-
nia sie nastepujacego ekranu:

START ESC

:-Q

Unaga: ekran ten jest aktywny przez 30 sekund,
nagepnie urzadzenie powraca do ekranu ghow-
nego.

W tym momencie urzadzenie jest programowane.

Whozyc rurke zasysajaca do pojemnika na mleko.

e17



I3 Ustawic filizanke pod Cappuccinatore.

Il Nacisnac przycisk (18),, \SP”, aby rozpocza¢ parzenie.

[

I Urzadzenie potrzebuje czasu na wstepne nagrzanie.

i 8

Rozpoczyna sie nalewanie spienionego mleka do filizanki.

v

IEX Po nalaniu odpowiedniej ilosci spienionego mleka nalezy
nacisna¢ przycisk (18),, \SP”.

I —d

STOP

IEX Po zakoriczeniu nalewania spienionego mleka urzadzenie

rozpoczyna nalewanie kawy.
it
+
-,

Po nalaniu odpowiedniej ilosci nalezy nacisna przycisk (18), &P

I ~—

STOP

W tym momencie przycisk (23) \:} jest zaprogramowany. Po
kazdym naciénieciu urzadzenie naleje zaprogramowang ilos¢
mleka z kawa (latte macchiato).

«18 ¢

3.17 Nalewaniegoragoegomieka
Urzadzenie umozliwia szybkie nalewanie goracego mleka.
N ebezpieczengwo poparzen! Na poczatku parze-
niagoracawodamoze przezdwilepryskac Przed
wyjedem Gppuadnatore nalezy poczeka na zakoncze-
niecyklu.
[N Napetni¢ pojemnik zimnym mlekiem do wysokosci 1/3.

B3 Nacisna¢ przycisk (24),:=" Pojawi sie nastepujacy ekran:

ESC

- = kp

&
=\

X Nadisna¢ przycisk (23),\)": Pojawi sie nastepujacy ekran:

ESC
— R

‘-U ~]) -

I8 Nacisnaé przycisk (19), \P" Pojawi sie nastepujacy ekran:

A —2

START ESC

:-Q

Unvaga: ekran ten jest aktywny przez 30 sekund,
nastepnie urzadzenie powraca do ekranu grow-
nego.



@ Saeco

B Sprawdzic, czy Cappuccinatore jest prawidtowo wtozony.

R

O~

I Wozy¢ rurke zasysajaca do pojemnika na mleko.

Girzezenie:
Ze wzgleddw higienicnych nalezy upewnic sig,
&y zewnetrznapowierzchniarurki zasysajaog jest czysta

Ustawic filizanke pod Cappuccinatore.

IEN Nacisnac przycisk (18),, \SP", aby rozpocza¢ parzenie.

L

IEX Urzadzenie potrzebuje czasu na wstepne nagrzanie.

§

IIE Po zakoriczeniu wstepnego nagrzewania urzadzenie rozpo-
czyna nalewanie spienionego mleka bezposrednio do filizanki.

STOP
U
—)

K] Aby zakoriczy¢ nalewanie spienionego mleka, nalezy naci-
sna¢ przycisk (18), \SP”.

"

3.18 Regulagailodd goracegomiekaw [ lizancs

Po kazdym wybraniu tej funkcji urzadzenie nalewa do filizanki
ustawiong ilos¢ spienionego mleka. Urzadzenie pozwala na requ-
lacje ilosci spienionego mleka zgodnie z indywidualnymi upodo-
baniami i wielkoscia filizanek.

IEB Napetni¢ pojemnik zimnym mlekiem do wysokosci 1/3.

I3 Nacisnac przycisk (24) ;=" Pojawi sie nastepujacy ekran:

ESC

- = kb L

Y
=

IEX Nacisna¢ przycisk (23),1g)"- Pojawi sie nastepujacy ekran:

ESC

ala
«U k%)-o
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I Trzymac wisniety przycisk (19), =P do momentu pojawie-
nia sie nastepujacego ekranu:

START ESC
—
— |lg

W tym momencie urzadzenie jest programowane.

Wiozyc rurke zasysajaca do pojemnika na mleko.

I Ustawi¢ filizanke pod Cappuccinatore.

Nacisna¢ przycisk (18),, \SP”, aby rozpocza¢ parzenie.

[

BN Urzadzenie potrzebuje czasu na wstepne nagrzanie.

:

[EX Rozpoczyna sie nalewanie spienionego mleka do filizanki.

v

I8 Po nalaniu odpowiedniej ilosci spienionego mleka nalezy
nacisna¢ przycisk (18),, P

I —d

STOP

e
W tym momencie przycisk U jest zaprogramowany. Po kazdym
nacisnieciu urzadzenie naleje zaprogramowang ilo$¢ spienionego
mleka.

«20.

@ Saeco

3.19 Nalewaniegoracg wody

N ebezpieczeriswo poparzen! Na poczatku parze-

niagoracawodai paramoze przezdhwile pryskac
Przed wyjedem dozownika wody nalezy poczekac na ze-
konczeniegyklu.

I Pochyli¢ lekko dozownik wody i whozy¢ go catkowicie do pro-
wadnic w urzadzeniu.

"ﬂ
ﬂ\\ﬂ

Nacisna¢ dozownik wody i obrdci¢ go w dét, nastepnie zacze-
pi¢ w urzadzeniu zgodnie z opisem na ilustracji.

UU“

X Ustawi¢ pojemnik pod dozownikiem goracej wody (rys 10,
gr.3).

I8 Nacisnac przycisk (24),:=" Pojawi sie nastepujacy ekran:

ESC
— w:’ _—




@ Saeco

I Nacisnac przycisk (23),,@". Pojawi sie nastepujacy ekran:

ESC

ol
— U @)—D

I Nacisna¢ ponownie przycisk (23) C_} aby rozpoczac parze-
nie. Pojawi sie nastepujacy ekran:

Urzadzenie sygnalizuje, ze nalezy zainstalowa¢ dozownik
wody. Sprawdzi¢, czy dozownik wody jest prawidtowo zainstalo-
wany. Nacisna¢ przycisk (18),, \SP", aby zatwierdzi¢. Urzadzenie

rozpoczyna nalewanie goracej wody.

IEM Urzadzenie potrzebuje czasu na wstepne nagrzanie.

i

IEN Po zakoriczeniu nagrzewania urzadzenie rozpoczyna nalewa-
nie goracej wody.

STOP

355

~12

XE] Aby zakoriczy¢ nalewanie goracej wody, nalezy nacisna¢ przy-
cisk (18),, \SP". Po zakoriczeniu nalewania nalezy zabra¢ pojem-

11 ~—

nik z goraca woda.

Po zakoriczeniu przygotowywania jednego lub kilku produktow
na bazie mleka urzadzenie umozliwia wykonanie szybkiego
czyszczenia przewoddw dzbanka.

Ponizszy ekran pojawia sie przez 10 sekund i umozliwia wykona-
nie szybkiego cyklu ptukania.

START EsC

CLEAN
10

BN Nacisnaé przycisk (18),, \SP” przed uptywem 10 sekund, aby
uruchomic cykl.

Pojawiaja sie kolejno nastepujace ekrany

START ESC
UJ
START ESC
o

do momentu uruchomienia cyklu:

1. ustawi¢ pojemnik pod dozownikiem dzhanka.

2. zachowac ostroznos¢, poniewaz podczas uruchamiania cyklu
nalewana jest goraca woda.

IEX Nacisna¢ przycisk (18),, \SP" Rozpoczyna sie cykl ptukania.

A —d

7]
S »
[/}

Po zakoriczeniu ptukania pojawia sie nastepujacy ekran, a
urzadzenie jest gotowe do pracy.
Wyjac pojemnik.

e27 .
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Unaga: tafunkgamozebyéwtaczonai wytaczona
przezadminigratora

Urzadzenie jest przystosowane do obstugi zaparzania kawy we-
dtug dostepnych kredytéw. Mozliwa iloé¢ zaparzeri kawy zalezy

od liczby kredytéw wprowadzonych przez administratora.

Po wyczerpaniu kredytéw nie mozna juz zaparzac kawy.

P
$30

Gdy liczba kredytow w urzadzeniu spadnie ponizej 31, pojawi sie
symbol ,$" W takim przypadku nalezy skontaktowac sie z admi-
nistratorem, aby zwiekszyc liczbe kredytéw.

Po wyczerpaniu kredytéw na wyswietlaczu pojawi sie nastepuja-
¢y symbol, a urzadzenie blokuje zaparzanie kawy.

$

Unaga: nalewaniegoraogj wodyi goraeegomieka
nie jes dbgugiwane za pomocg kredytdw i jest
madiwe, jezeli w pojemmiku znajduje sewoda

Kazdy administrator samodzielnie ustala, w jaki sposob obstu-
giwane sg ustawienia kredytéw oraz ich dotadowywanie, aby
umozliwic obstuge urzadzenia.

5 PROGRAVONAN EURZADZENIA

Urzadzenie umozliwia zaprogramowanie niektdrych parametrow
zapewniajacych lepsze zaparzanie wybranego produktu oraz nie-
ktorych parametréw do lepszej obstugi urzadzenia.

[ Nacisna¢ przycisk (24) ;=" aby przejé¢ do programowania.
Pojawi sie nastepujacy ekran:

ESC

&P -

t
i

e22.

@ Saeco

Nacisnac przycisk (19),, \=P". Pojawi sie ekran gtowny.

+ SC

.
- P

— >

Pojawi sie pierwszy ekran, ktéry umozliwia zmiane temperatury

podczas parzenia kawy.

Po przej&iu do menu programowania przydski zmieniajg

snvojgfunkge:

- praydsk(18), 227 = (+) wigkszawartose

- przydsk (20),#2" = (-) 2migjszawartost

- praydsk (24),:=" = (> lub QY wybdr lub zatwierdze-
nie

- praydsk(22), & = (B3) wyjédelubanulowanie

51 HRunkdeurzadzenia

Funkcje, ktére moga by¢ zaprogramowane, s3 nastepujace:

Temperaturakawy

Ta funkcja umozliwia requlacje temperatury parzenia kawy.

+ ESC
MAX
» MED Y ﬂj )
MIN
_ »

Timer (sand-y)
Ta funkga umotzliwia regulacje czasu przejscia na tryb stand-by
po ostatnim parzeniu.

+  OFF ESC

180 (I \
b 30 4 @
15

»




@ Saeco

Kontrast
Ta funkga umozliwia regulacje kontrastu wyswietlacza w celu
lepszego wyswietlania komunikatow.

ESC

(D

52 Programowaniefunkgi urzadzenia

W przyktadzie wyjasniamy, jak przej$¢ do programowania kontra-
stu wyswietlacza. Programowanie innych funkcji wykonuje sie w
taki sam sposob.

Mozna przejs¢ do menu programowania, tylko kiedy urzadzenie
jest whaczone, a na wyswietlaczu przedstawiony jest obraz.

7]
\S »
/]

—y

I Nacisnac przycisk (24) =", aby przejs¢ do programowania.
Pojawi sie nastepujacy ekran:

ESC

- K o

B3 Nacisna¢ przycisk (19),, \TP". Pojawi sie ekran gtéwny.

L —

ESC

MAX

+
g dp
»

IEN Nacisnac przycisk (24) ,:=, aby przewina¢ opdje az do wy-
Swietlenia sig funkji kontrastu wyswietlacza.

ESC

“mm O

Nacisna¢ przyciski (18) , \SP" i (20) ,#2", aby zwiekszy¢ lub

I —d

zmniejszy¢ wartos¢ funkji.

+‘m6c

OK

B Po zmianie wartoéci pojawi sie komunikat , Q<. Nacisnaé
przycisk (24) ;=" aby zatwierdzi¢ zmiane.

I Nacisnac przycisk (22) f')” aby wyjs¢ z programowania.

7]
) s
P

n Unvaga: urzadzenie automatycnie opudd tryb
programowania, jezdi przez 3 minuty nie 2ot a
nie nadsniety zaden przydsk. Zrienione wartosd, kiore
niezod aty zatwierdzone, niebedg zapisane.

6 CYAZBNEI KONSRNCGA

Niektdre elementy urzadzenia stykaja sie z woda i kawa podczas
normalnego uzytkowania, nalezy zatem reqularie czyscic urza-
dzenie.

Nalezy wykonac te operacje, zanim urzadzenie przestanie dziatac
prawicdtowo. W tym wypadku gwarancja nie obejmuje naprawy.

Unaga. Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynno-

& konserwagyjng i/lub czysaczenia nalezy wytg
zy¢ urzedzenie i odtazzyCje od zaslania elektrycenego
orazpoczekad azogygnie.

Elementy, ktérych nie mozna zdemontowac, oraz urzadzenie
nalezy czysci¢ tylko zimng lub letnig woda przy pomocy migkkiej
gabki i wilgotnej $ciereczki, chyba ze w instrukcji podano inne
zalecenia.

« (zyszczenie moze by¢ wykonywane, tylko kiedy urzadzenie
jest zimne i odtaczone od sieci elektrycznej.

+ Do czyszczenia urzadzenia stosowa¢ migkka Sciereczke
zwilzona w wodzie.

e23.



Nie stosowac bezposrednich strumieni wody.
Nie zanurza¢ urzadzenia w wodzie i nie wktada¢ jego czesd
do zmywarki do naczyn.

+ Nie uzywac do czyszczenia ostrych przedmiotéw ani zracych
$rodkdw chemicznych (rozpuszczalnikow).

« Nie suszy¢ urzadzenia i/lub jego elementéw w kuchence mi-
krofalowej i/lub w piekarniku.

« Wszystkie czyszczone czgsci sa fatwo dostepne i nie wymaga-
ja stosowania narzedzi.

+ Regulara konserwagja i regularme czyszczenie zachowuja
i utrzymuja sprawnos$¢ urzadzenia przez diuiszy czas oraz
gwarantuja przestrzeganie zasad higieny.

Unaga. Czyszezenie urzadzenia i jego dementow
powinno byéwykonywane o najmnigj razwtygo-
dniu.

Uzadzenie i jego elementy muszg by¢ wyezysz
conei umyte po okrese, w ktrymnie byty uzyt-
kowane.

6.1 Cyszzenie@ppuainatore
Unaga:
N ebezpieczeris wo poparzen! Na poczatku parze-
niagoracawoda moze przezdhwilepryskac

(dzenneczysazenie Gppuainatore
Nalezy pamietac o czyszczeniu Cappuccinatore po kazdym uzyciu,
aby zapewnic higiene i przygotowanie piany mleka o idealnej
konsystendji.

Po spienieniu mleka zawsze nalezy:
B Whozy¢ rurke zasysajaca do pojemnika ze $wiezq woda.

Ustawic pusty pojemnik pod Cappuccinatore.

24 .

IEM Nacisna¢ przycisk (24),:=" Pojawi sie nastepujacy ekran:

ESC

— o — L*):—b

&
=

I8 Nacisnaé przycisk (23),\¢)". Pojawi sie nastepujacy ekran:

ESC

— ]
Q—U ~> -

&3 Nacisnac przycisk (19), 5P, Pojawi sie nastepujacy ekran:

e —

START ESC

:-Q

I Nacisna¢ przycisk (18),, \SP”, aby rozpocza¢ parzenie.

[

Urzadzenie potrzebuje czasu na wstepne nagrzanie.

i

IEB W fazie nalewania pojawi sig symbol.

STOP
U
—)




@ Saeco

[N Nalac wode przez Cappuccinatore do momentu, gdy zacznie
wyplywac czysta woda. Nacisna¢ przycisk (18) , \SP", aby prze-
rwac nalewanie.

X0 Wyczyscic rurke zasysajaca wilgotng $ciereczka.

@tygodnioweczysazenie Gppuainatore

Cotygodniowe czyszczenie jest doktadniejsze, poniewaz usuwane
sg wszelkie resztki mleka z dozownika. Dozownik dzbanka sktada
sie z szedciu czedci, ktdre nalezy zdjac.

I Wyja¢ Cappuccinatore z urzadzenia.

Zdjac zhaczke.

I Wyjac ztaczke z rurki.

S i)

o~

Zdja¢ spieniacz do mleka ze wspomika.
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IEX Doktadnie wyczysci¢ wszystkie elementy w letniej wodzie.

e Whozy¢ ztaczke do rurki.

[EE1 Wiozy¢ rurke ze ztaczka.

©26

@ Saeco

Whozy( ztaczke do rurki Cappuccinatore.

Teraz mozna juz uzywac Cappuccinatore.



@ Saeco
@mies eneczysazenie Gppuainatore

Cappuccinatore musi by¢ dokfadnie czyszczony co miesiac przy
uzyciu specjalnego systemu do czyszczenia obwodu mleka, Saeco
Milk Circuit Cleaner”.,Saeco Milk Circuit Cleaner” jest do nabycia
oddzielnie.

Wigcej informacji mozna znalez¢ na stronie dotyczacej produktéw
konserwacyjnych urzadzenia w niniejszej instrukgji obstugi.

Unaga:
N ebezpieczengtwo poparzen! Na poczatku parze-
niagoracawoda maze przezdwile pryskat

[ Sprawdzi¢, czy Cappuccinatore jest prawidtowo zainstalo-
wany.

A Wia¢ do pojemnika $rodek do czyszczenia obwodu mleka.
Dolac¢ ; | letniej wody i poczekac, az Srodek catkowicie sie roz-
pusi.

IEX Wiozy¢ rurke zasysajaca do pojemnika.

B3 Nacisna¢ przycisk (24) ;=" Pojawi si¢ nastepujacy ekran:

ESC

- i= kb

C

A Nacisnaé przycisk (23),gJ"- Pojawi si¢ nastepujacy ekran:

ESC
R 11

‘-U il

Nacisna¢ przycisk (19),, \=P". Pojawi sie nastepujacy ekran:

START ESC

027



IEX Nacisnac przycisk (18),, \SP", aby rozpoczac parzenie.

[

IEN Urzadzenie potrzebuje czasu na wstepne nagrzanie.

i

STOP
ofa

[Xd Po zakorczeniu nalewania nalezy powtérzy¢ czynnosci od
punktu 5 do punktu 9, do momentu catkowitego opréznienia
pojemnika.

Unaga:
Newolnopic¢roztworu ndanegowtymprocesie.

KD Doktadnie wyptuka¢ pojemnik i napetni¢ go % | $wiezej
wody, ktdra nastepnie zostanie uzyta w cyklu ptukania.

Opréznic pojemnik i ustawi¢ go z powrotem pod Cappuccinatore.

«28 .
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B Nacisnaé przycisk (24),:=" Pojawi sie nastepujacy ekran:

~

X Nacisnaé przycisk (23),\¢)"- Pojawi sie nastepujacy ekran:

ESC

ala
i &-

[ Nacisnaé przycisk (19), \TP". Pojawi sie nastepujacy ekran:

S —

START ESC

:-Q

X3 Nacisnac przycisk (18),, \SP”, aby rozpocza¢ parzenie.

Ay

Urzadzenie potrzebuje czasu na wstepne nagrzanie.

i

STOP
o

L Se—

EE Po zakoriczeniu nalewania nalezy powtérzy¢ czynnosci od
punktu 13 do punktu 17, do momentu catkowitego opréznienia
dzbanka.

X1 Wyjac Cappuccinatore z urzadzenia. Powtorzy¢ jeszcze raz
czynnosci od punktu 11 do punktu 17.

PX0) Zdjac i umy¢ Cappuccinatore zgodnie z opisem zawartym w
rozdziale ,Cotygodniowe czyszczenie Cappuccinatore”.



@ Saeco

dzeniu pojawia sie stosowny komunikat. W tym celu nalezy zapo-
znac sie z punktem 3.11.

6.3 Cysazenietacy odekowg

Codziennie nalezy oprozniac i my¢ tace ociekowa. Czynnosc te
nalezy wykonac rowniez wtedy, gdy ptywak sie podnosi.

M Wyjac tace ociekowa i kasetke na fusy zgodnie z opisem zawar-
tym w punkcie 3.11.

Oproznic tace ociekowa i umy¢ ja.

X Wioiy¢ do urzadzenia kasetke na fusy i tace ociekowa.

6.4  (tygodnioweczyszczeniebloku kawy

Blok kawy nalezy czysci¢ za kazdym razem, kiedy pojemnik na kawe
ziarnista jest napetniany, lub w kazdym razie, przynajmniej raz na
tydzien.

[ Wytaczy¢ urzadzenie poprzez ustawienie wytacznika w poto-
zeniu,,0"i wyciggna¢ wtyczke z gniazdka elektrycznego.

Wyjac tace ociekowg i kasetke na fusy.

IEX Otworzy¢ drzwiczki serwisowe.

Wyjac blok kawy, trzymajac za specjalny uchwyt i wciskajac
przycisk,,PUSH". Blok kawy moze by¢ myty tylko w letniej wodzie

bez detergentu.

I Umy¢ blok kawy w letniej wodzie. Umy¢ dokladnie gorny
filtr. Przed wiozeniem bloku kawy w odpowiednie miejsce nalezy

sprawdzic, czy wewnatrz komory parzenia nie pozostata woda.

©29.



Wyczysci¢ wewnetrzng przegrodke urzadzenia wilgotng Scie-
reczka.

IEX Wiozyc kasetke na kawe w odpowiednie miejsce i sprawdzic,
azy jest prawidtowo ustawiona.

@ Saeco

Jezeli nie, nalezy wykonac czynnos¢ opisang w punkcie (10).

X Sprawdzi¢, czy dzwignia styka sie z podstawa bloku kawy.

B Sprawdzi¢, czy haczyk blokujacy blok kawy jest w prawidto-
wym potozeniu. Aby ustali¢ jego potozenie, nalezy mocno wi-
snac przycisk,PUSH".

&

Jzeli kasetka na kawe zod anie wiazona nigpra-
widtowo, blok kawy moze nie zmiedicsew urzg
dzeniu.

IED Sprawdzi¢, czy blok kawy znajduje sie w pozycji spoczynku.
Dwa punkty odniesienia muszg sie na siebie naktadac.

SN

7 <
4 N
Q \ 4 %
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Umiesci¢ ponownie blok kawy w odpowiedniej wnece tak,
aby zaczepienie odbyto sie BEZ wciskania przycisku,PUSH".

EE] Whozy¢ kasetke na fusy i tace ociekowa. Zamkna¢ drzwiczki
serwisowe.



