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INSTRUKCJA OBStUGI

Przeczytac¢ uwaznie niniejszg instrukcje obstugi przed rozpoczeciem uzytkowania urzadzenia.
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NORMY BEZPIECZENSTWA

NN

Elementy pod napig¢ciem nie moga stykac
sie z woda ze wzgledu na niebezpieczen-
stwo zwarcia! Para i goragca woda moga
spowodowac oparzenia!

Przeznaczenie uzytkowe

Urzadzenie jest przeznaczone wyfacznie do
uzytku w matych biurach i urzedach.
Urzadzenie nie jest przeznaczone do uzytko-
wania przez osoby (wiacznie z dziecmi) o ogra-
niczonych mozliwosciach fizycznych, umy-
stowych oraz o ograniczonych zdolno$ciach
zmystowych, lub w przypadku niewystarcza-
jacego doswiadczenia i/lub odpowiedniego
przygotowania. Moze sie to odbywac jedynie
pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za bez-
pieczenstwo wyzej wymienionych osob oraz
po uprzednim ich pouczeniu co do sposobu
uzytkowania urzadzenia.

Zasilanie elektryczne
Urzadzenie musi by¢ podtaczone do zasilania
elektrycznego przez administratora zgodnie z
charakterystyka sieci zasilania.

Kabel zasilajqcy
Nie wolno uzywac urzadzenia, jezeli kabel za-
silajacy jest uszkodzony.
Nalezy niezwtocznie powiadomi¢ administra-
tora, jezeli kabel i/lub wtyczka s3 uszkodzone.
Nie przeciggac kabla zasilajacego przez naroz-

niki lub ostre krawedzie albo nad goracymi
040

przedmiotami i chroni¢ go od oleju. Nie prze-
suwac i nie ciaggna¢ urzadzenia, trzymajac go
za kabel. Nie wyciggac wtyczki z gniazdka, cig-
gnac za kabel, i nie dotykac jej mokrymi reka-
mi lub stopami. Kabel zasilajacy nie powinien
swobodnie zwisac ze stotéw lub pétek.

Ochrona osob

Upewnic sie, ze urzadzenie i/lub elementy
opakowania nie beda znajdowac sie w zasiegu
dzieci. Nie wolno kierowac strumienia goracej
wody i/lub pary w kierunku wiasnym i/lub w
kierunku innych oséb. Nie wolno dotykac rurki
goracej wody rekami. Zawsze nalezy uzywac
odpowiednich uchwytéw lub pokretet.

Niebezpieczeristwo poparzen
Nie dotykac rurki goracej wody i/lub dozowni-
ka kawy/produktu.

Postepowanie w przypadku pozaru
W przypadku pozaru nalezy uzywac do gasze-
nia gasnicy z dwutlenkiem wegla (C0,). Nie
uzywac wody ani gasnic proszkowych.

Miejsce przeznaczone do uzytku i

konserwagji

Instalacje urzadzenia powinien wykonac ad-
ministrator zgodnie z zasadami bezpieczen-
stwa obowi3zujacymi w momencie instalaji
urzadzenia.

Urzadzenie moze by¢ przemieszczane tylko
przez administratora.

Nie uzywac urzadzenia na $wiezym powietrzu.
Nie umieszcza¢ urzadzenia w poblizu otwar-
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tego ognia i/lub bardzo rozgrzanych przed-
miotdw. Obudowa mogtaby sie stopi¢ lub
zostac uszkodzona. Nie uzywac urzadzenia w
pomieszczeniach, w ktorych temperatura jest
rowna i/lub nizsza niz 0°C. W przypadku, gdy
urzadzenie znalaztoby sie w takich warunkach,
nalezy skontaktowac sie z administratorem w
celu dokonania kontroli.

Czyszczenie

Przed rozpoczeciem czyszczenia urzadzenia
nalezy ustawic wytacznik gtowny w pozycji OFF
(0) i wyciagna¢ wtyczke z gniazdka elektrycz-
nego. Poczekac, az urzadzenie sie ochtodzi. Nie
wolno zanurzac urzadzenia w wodzie! Surowo
zabrania sie przeprowadzania interwengji we-
wnatrz urzadzenia. Nie wolno czy$ci¢ urzadze-
nia strumieniem wody.

Urzadzenie i jego elementy muszg by¢ oczysz-
czone i umyte po okresie, w ktorym nie byty
uzytkowane.

Uzywanie mleka (jezeli dotyczy)
Mieko powinno by¢ uzywane i przechowywane
zgodnie ze wskazaniami znajdujacymi sie na
oryginalnym opakowaniu producenta.
Producent nie ponosi odpowiedzialnosci w
przypadku zastosowania mleka do celéw in-
nych niz spozycie.

Mleko nalezy przechowywac w niskiej tempe-
raturze, poniewaz wysoka temperatura powo-
duje jego zakwaszenie. W zwiazku z tym nale-
2y czysci¢ Cappuccinatore po kazdym uzyciu w
sposob opisany w instrukgji.

Aby doktadnie wyczysci¢ Cappuccinatore, moz-
na je sciaggna¢, zdemontowac na poszczegdlne
elementy i whozy¢ te elementy do zmywarki

(nieprofesjonalne;j).

Mycie w zmywarce moze spowodowac zmet-
nienie powierzchni elementéw Cappuccinatore
lub blaknigcie rysunkow graficznych, zwhaszcza
w przypadku mocnych detergentdw.

Jest to normalne zjawisko i nie ma ono zadne-
go wptywu na prawidtowe dziatanie obwodu
mleka.

Ochrona urzqdzenia
Jezeli urzadzenie nie jest uzywane przez dtuz-
szy okres czasu, nalezy je wyfaczyC i wyjac
wtyczke z gniazdka. Przechowywac urzadzenie
w suchym i niedostepnym dla dzieci miejscu.
Chroni¢ urzadzenie przed kurzem i brudem.

Naprawy /Konserwacja

W przypadku awarii, usterek lub podejrzenia
o usterkach powstatych w wyniku upadku na-
lezy natychmiast wyja¢ wtyczke z gniazdka i
niezwtocznie powiadomi¢ administratora lub
wyspecjalizowanego technika.

Nie wolno wiaczac uszkodzonego urzadzenia.
Tylko administrator i/lub technik mogq wyko-
nywac czynnosci naprawcze i konserwacyjne.



@ Saeco

1 UWAGI 0GOLNE 7 9 INSTALACJA 22
1.1 Przeznaczenie uzytkowe Urzadzenia ...............ceeeeees 7 9.1 Zasady bezpieczeristwa 2
1.2 Utatwienie zrozumienia inStrukgji............cceeeesmmmmnecnee 7 9.2 Funkcje zwigzane z zatrzymaniem urzadzenia........... 23
1.3 Zastosowanie niniejszej instrukgji podczas uzytku........7 9.3 Lista akcesoriow. 23
1.4 Identyfikacja urzadzenia 8 9.4 Montaz-Usytuowanie 24
1.5 Dane techniczne 8 9.5 Utylizacja opakowania 24
1.6 Inne zagrozenia 8 9.6 Napetnienie pojemnika Na Wodg ..............ooooceecerrvee 24

2 ELEMENTY URZADZENIA 3 9.7 Nape’:meme pojemnika Na ZIaMa ......vvvernerrversereeenne 24
21 Opi st ) 9 9.8 Pofaczenie elektryczne 25

-1 Upis panelu sterowania 9.9 Wiaczenie/Wytaczenie urzadzenia........cceeeeenmeceeeeeens 25

3 O0BStUGA URZADZENIA 9 9.10 Pierwsze uzycie - uzycie po dtugim okresie
3.1 Napetnianie pojemnika na wode ..............occcercrrrsne 9 NieUZyWania..... - 25
3.2 Napetnianie pojemnika naziama ..............c..ooevrrne 9 91 P.om|ar| requlacja twardosci WodY......co.veeveeseveeen 26
3.3 Wiaczenie urzadzenia 10 9.12 Filtr wo@y,,lNTENZA+” 26
3.4 Nagrzewanie i ptukanie 10 9.13 Regulacja mtynka 28
3.5 (ykl ptukania/automatycznego czyszczenia............... 10 10 PROGRAMOWANIE URZADZENIA ..vvveeveeeeennee 29
3.6 Urzadzenie przyjazne dla $rodowiska: Stand-by ........11 s .

37 Reaulaca d i« 1 10.1 Wejécie do programowania 29
3.8 Regulac!a ozowni a,] ik 1 10.2 Przyciski programowania 30
8 Regu aga aromatu (intensywnos$ci kawy) ................. 10.3 Menu programowania 30
39 Parzenie kawy. 10.4 Ustawienie HASEA 3
310 Regy!agaﬂosq kawy 10.5 Ustawienie kredytéw 33
3.11 Opréznienie kasetkiNa fusy .........oeeereeerveessmssssssessnns
3.12 Wytwarzanie pary / cappuccino 11 CZYSZCZENIE | KONSERWACJA......c.cceeeecreccuccncene 34
3.13 Nalewanie goracej wody 11.1 Czestotliwos¢ czyszczenia 34
i 3
4 OBSLUGA URZADZENIA Z KREDYTAMI ..oovvreene.. 14 12 Smarowanie blokukawy 4
11.3 Odwapnianie 35

5 PROGRAMOWANIE URZADZENIA .......cceurerereusnnene 14 12 DEMONTAZ URZADZENIA 38
5.1 Funkgje urzadzenia 15 )

5.2 Programowanie funkgji urzadzenia..........ooovevevrsssees 15 13 ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW ........coonvumerinnncnns 38

6 CZYSZCZENIE I KONSERWACJA.........cvuecrrueuscncnens 16

6.1 (zyszczenie przystawki Pannarello ...

6.2 (zyszczenie kasetki na fusy........... L7
6.3 (zyszczenie tacy OCIEKOWE]..........uueeeeeveemmncecrneennnne 17
6.4 (Cotygodniowe czyszczenie bloku kawy ...................... 17
7  SYGNALIZACJE URZADZENIA ......ccvevvercuinsrenennnes 20
8 PRZENOSZENIE | SKEADOWANIE........ccecovrvusunnens 22
8.1 Przenoszenie 22
8.2 Skiadowanie 22

X



@ Saeco

1 UWAGIOGOLNE

Niniejsze urzadzenie umozliwia automatyczne zaparzanie:

- Kawy tradycyjnej i kawy espresso przygotowanej na bazie
kawy ziarnistej;

- Goracych napojéw przygotowanych przy uzyciu goracej wody
nalanej i/lub pary wytworzonej przez odpowiedni dozownik;

- Napojéw na bazie mleka przygotowanych (jezeli dotyczy)
przy uzyciu przystawki Pannarello i/lub Cappuccinatore dofa-
zonej do urzadzenia.

Elegancka obudowa urzadzenia zostata zaprojektowana do zasto-

sowania w matych biurach, firmach i urzedach.

Wazne.

Niewtasciwe uzycie urzadzenia powoduje wygasnie-
cie gwarangji. Producent nie ponosi zadnej odpowiedzialno-
$ci za kalectwo os6b i/lub uszkodzenie mienia.

Niewtasciwe uzytkowanie urzadzenia:
uzycie niezgodne z przeznaczeniem uzytkowym i/lub
ze sposobami uzytkowania okreslonymi w niniejszej
instrukgji;
wszelkie czynnosci wykonywane w urzadzeniu, jezeli
s3 sprzeczne z zaleceniami zawartymi w niniejszej in-
strukgji;
uzycie po dokonaniu modyfikacji w elementach urza-
dzenia i/lub zmian w urzadzeniach zabezpieczajacych;
instalacja urzadzenia na Swiezym powietrzu.

W powyiszych przypadkach uzytkownik ponosi koszty na-
prawy urzadzenia.

1.2  Utatwienie zrozumienia instrukgji

W niniejszej instrukgji zastosowane rézne symbole w celu zwrd-
cenia uwagi uzytkownika na poziom zagrozenia lub wymagany
poziom umiejetnosci.

Tréjkat ostrzegawczy sygnalizu-
A A je wszystkie waine instrukcje
dotyczace bezpieczeristwa uzyt-
kownika. Nalezy ich icisle przestrzegac, aby zapobiec

kalectwu!

W niniejszej instrukgji zastosowano rozne symbole sygnalizujace
umiejetnosc kazdego uzytkownika.

Uzytkownik: osoba uzywajaca urzadzenia do zaparzania
ﬁ produktéw oraz potrafigca czysci¢ urzadzenie

zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukji.
Uzytkownik NIE moze wykonywac czynnosci za-
strzezonych do kompetengji administratora/do-
stawcy lub technika. W przypadku stwierdzenia
awarii i/lub usterek urzadzenia nalezy kontakto-
wac sie wytacznie z administratorem.

Administrator/dostawca:

firma lub osoba wykonujaca normalne czynnosc
w zakresie instaladji, rozruchu i zatrzymania urza-
dzenia. W przypadku stwierdzenia awarii nalezy

zwrécic sie do technika.

Technik:

v

Ten symbol sygnalizuje informacje, ktére pozwa-
laja na jak najlepsze stosowanie urzadzenia.

1.3  Zastosowanie niniejszej instrukcji podcza

osoba wykwalifikowana w zakresie konserwacji
nadzwyczajnej i serwisu urzadzenia.

Technik moze wykonywa¢ wszystkie czynnosci
opisane w niniejszej instrukgji bez szczegélnego
upowaznienia.

Niniejsza instrukga stanowi integralng czes¢
urzadzenia i nalezy si¢ z nia uwaznie zapoznac.
Instrukcja zawiera informacje na temat instalagji, konser-
wagji i prawidtowego uzywania urzadzenia.
Przed rozpoczeciem jakiejkolwiek czynnosci nalezy za-
wsze zapoznac sie z trescia niniejszej instrukgji.

Zachowac ponizszg instrukcje obstugi w bezpiecznym miejscu i
dofaczy¢ ja kazdorazowo do urzadzenia, jezeli bedzie go uzywata
inna osoba. W przypadku zgubienia lub zniszczenia niniejszego
dokumentu nalezy niezwtocznie zaméwi¢ kopie u odpowied-
niego administratora. W przypadku zagadnien lub probleméw
nieoméwionych lub niewystarczajaco omowionych w niniejszej
instrukcji nalezy skontaktowac sie z administratorem.



1.4 Identyfikacja urzqdzenia

Identyfikacje urzadzenia umozliwia nazwa modelu oraz numer
seryjny umieszczone na tabliczce.
Na tabliczce znajduja sie nastepujace informacje:
+ nazwa producenta
« znak CE
+ model urzadzenia
 numer seryjny
« ok produkgji
- podstawowa charakterystyka konstrukcyjna:
- napiecie pradu zasilania (V).
czestotliwos¢ pradu zasilania (Hz).
- mocelektryczna (W).

Uwaga: kontaktujac sie z administratorem, nale-
7y zawsze podac parametry urzadzenia umiesz-
czone na tabliczce.

1.5 Dane techniczne

Dane techniczne
Napiecie i moc nominalna-Zasilanie

Patrz: tabliczka umieszczona z tytu urzadzenia

Materiat obudowy
Metal - Tworzywo termoplastyczne
Wymiary (dt. x wys. x gt.)
215x 370 x 429 (mm)
Waga
8 kg (okoto)
Dtugos¢ kabla
12m
Pojemnos¢ pojemnika na wode
2,51
Pojemnosc kasetki na fusy
15 fuséw
Panel sterujacy
Przedni
Poziom ci$nienia akustycznego A:
Ponizej 70dB
Cisnienie pompy
Maks. 1,5 MPa (15,0 bar)

Warunki otoczenia pracy
Temperatura minimalna: powyzej 10°C
Temperatura maksymalna: ponizej 40°C
Wilgotno$¢ maksymalna: ponizej 95%

e 8

@ Saeco

Dane techniczne
Urzadzenia zabezpieczajace

Zawdr bezpieczeristwa cisnienia bojlera
Termostat bezpieczenistwa

Z zastrzezeniem zmian dotyczacych konstrukgji i realizagji
wynikajacych z rozwoju technologicznego.

1.6 Innezagroienia

Komora zaparzania nie posiada zabezpieczeri chronigcych przed
przypadkowym kontaktem rak z kawa, goracymi napojami i/lub
para.

2 ELEMENTYURZADZENIA

Uwaga: objasnienie elementow obejmuje wszyst-
kie modele urzadzenia. Nalezy sprawdzic, ktore

elementy pasuja do zakupionego urzadzenia. Niektore

funkcje moga byc niedostepne.

1 Pokrywka pojemnika na wode

Pojemnik na wode

Panel sterowania

Ptywak petnej tacy ociekowej

Kratka na filizanki

Taca ociekowa

Pokrywka pojemnika na kawe ziarnista

Pojemnik na kawe ziarnista

9  Kasetka na fusy po kawie

10 Blok kawy

11 Kasetka na kawe

12 Drzwiczki do przegrédki serwisowej

13 Rurka wylotu pary + gumowa ostona do przystawki

Pannarello

14 Dozownik kawy

15 Przystawka Pannarello

16 Gniazdko elektryczne

17 Wytacznik ON/OFF

18  Przycisk,Espresso”

19 Przycisk,Kawa”

20 Przycisk,Aromat”

21 Przycisk,,Stand-by”

22 Przycisk,Para”

23 Przycisk,Goraca woda”

24 Przycisk,,MENU”

25 Wyswietlacz

coOoNSOUVI A WN
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Uwaga: opisano wszystkie przyciski sterownicze,
ktdre moga by¢ zainstalowane w urzadzeniu. Opis
trybow pracy urzadzenia przedstawiono w dalszej czesci.

Element - Opis
18 Przycisk,,ESPRESS0”
Po wcisnieciu tego przycisku rozpoczyna sie zaparzanie kawy
espresso.

19 Przycisk,,KAWA”
Po wcisnieciu tego przycisku rozpoczyna sie zaparzanie kawy.

20 Przycisk,,Aromat”

Po wcisnieciu tego przycisku mozna wybra¢ aromat kawy, ktéra
pragnie sie zaparzyc.

21 Przycisk,Stand-by”

Wcisniecie tego przycisku powoduje wiaczenie trybu Stand-by
w urzadzeniu.

22 Przycisk,,Para”

Po wcidnieciu tego przycisku rozpoczyna sie wytwarzanie pary.

23 Przycisk,,Goraca woda”
Po weisnieciu tego przycisku rozpoczyna sie nalewanie goracej
wody.

24 Przycisk,,MENU”

Wcisniecie tego przycisku umozliwia przejscie do menu uzyt-
kownika, z ktérego mozna ustawiac niektore parametry pracy
urzadzenia.

25 Wyswietlacz LCD

Przedstawia status urzadzenia i alarmy oraz utatwia uzytkow-
nikowi obstuge urzadzenia.

3 OBStUGAURZADZENIA

Przed rozpoczeciem uzytkowania urzadzenia nalezy sprawdzic,
czy pojemnik na wode i pojemnik na kawe sg petne. Sprawdzic,
czy urzadzenie jest czyste.

3.1 Napetnianie pojemnika na wode

Przed uruchomieniem urzadzenia nalezy napetni¢ pojemnik na
wode Swieza pitng woda.

Uwaga! Przed pierwszym uzyciem nalezy doktad-

nie umyc¢ pojemnik na wode. Pojemnik nalezy
napetniac tylko Swieza pitna woda. Goraca lub gazowana
woda albo inne ptyny moga uszkodzi¢ urzadzenie.

IEM (Rys.04, str.3) Zdjac pokrywke pojemnika na wode.

A (Rys.05, str.3) Wyja¢ pojemnik. Podnies¢ go przy pomocy
odpowiedniego uchwytu zamontowanego wewnatrz.

(Rys.06, str.3) Optukac go i napetni¢ $wieza woda. Nie prze-
kracza¢ poziomu (MAX) oznaczonego na pojemniku.

I8 Whozy¢ ponownie pojemnik do odpowiedniej obsady i zato-
zy¢ pokrywke.

3.2 Napetnianie pojemnika naziarna

Przed uruchomieniem urzadzenia nalezy sprawdzic, czy w pojem-
niku znajduje sie odpowiednia ilos¢ kawy.

Uwaga! Wsypywac do pojemnika tylko i wytacznie
kawe ziarnista. Kawa mielona, rozpuszczalna lub
inne przedmioty uszkodza urzadzenie.

M (Rys.03, str.3) Zdjac pokrywke z pojemnika na kawe.
Uwaga: pojemnik moze by¢ wyposazony w inny
system bezpieczeristwa zgodnie z przepisami obo-

wiazujacymi w kraju uzytkowania urzadzenia.

B3 Wsypac powoli kawe ziarnista do pojemnika.

Jezeli pojemnik na wode nie jest wlozony, nalezy
sprawdzi¢, czy zadne ziarenko kawy nie wpadto do

przegrédki pojemnika. Jezeli tak, nalezy je wyja¢, aby nie
spowodowac awarii.

eOe



[EX Zatozy¢ pokrywke na pojemnik na kawe.

3.3 Wiqczenie urzqdzenia

Uwaga! Podtaczenie do sieci elektrycznej moze by¢
wykonane tylko przez administratora!

Przed wiaczeniem urzadzenia nalezy sprawdzi¢, czy wtyczka jest
odpowiednio wiozona do gniazdka elektrycznego.

M Aby whaczy¢ urzadzenie, nalezy ustawic w pozydji, |” wytacz-
nik gtéwny umieszczony z tyu (rys.02, str.3).

IP3 Po wykonaniu cyklu kontrolnego urzadzenie przechodzi w
tryb Stand-by. W tej fazie miga przycisk (21),,@”.

[EX Aby wiaczy¢ urzadzenie, nalezy wisna¢ przycisk (21),,(')".

Uwaga: po rozgrzaniu sie urzadzenie wykonuje

cykl ptukania obwodéw wewnetrznych, podczas
ktorego zostaje nalana niewielka ilos¢ wody. Poczeka¢, az
zakoniczy sie ten cykl.

3.4 Nagrzewanie i pfukanie

[EB Po whczeniu urzadzenie rozpoczyna faze nagrzewania. Po-
czekad, az zostanie ona zakoriczona.

i

————

10tTY

Uwaga: pasek przesuwa sie do przodu i sygnalizu-
je, ze urzadzenie wykonuje nagrzewanie systemu.

Al Po rozgrzaniu urzadzenie wykonuje cykl ptukania obwodéw

wewnetrznych.

[ ——

STOP

104TY

Uwaga: pasek przesuwa sie do przodu i sygnali-
zuje, ze urzadzenie wykonuje cykl ptukania sys-
temu.

Urzadzenie nalewa niewielka ilo$¢ wody z dozownika kawy.
Poczekac, az cykl sie zakoriczy.

«10.
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n Moina przerwac cykl, weiskajac przycisk (18),, "

I3 Po zakoriczeniu urzadzenie jest gotowe do pracy.

LP 4

ZIELONY

Uwaga: jezeli urzadzenie jest uzywane po raz

pierwszy lub przez diuzszy czas nie byto uzywane,
nalezy skontaktowac sie z administratorem w celu wyko-
nania rozruchu.

3.5 (Cyki ptukania/automatycznego czyszczenia

Cykl ten umozliwia przeptukanie wewnetrznych obwoddw kawy
$wieza woda. Ten cykl wykonywany jest:
« Przy uruchamianiu urzadzenia (gdy bojler jest zimny);
Po napetnieniu obwodu (gdy bojler jest zimny);
Podczas fazy przygotowywania Stand-by (jesli zostat zapa-
rzony co najmniej jeden rodzaj kawy);
Podczas fazy wytaczania, po wcisnieciu przycisku (21) d)
(jesli zostat zaparzony co najmniej jeden rodzaj kawy).

Zostaje nalana mata ilos¢ wody, ktdra przeptucze i ogrzeje wszyst-
kie komponenty. W tej fazie pojawia sie symbol.

STOP é
O

————

206tTY

Nalezy zaczekac, az cykl zostanie automatycznie zakoriczony. Moz-
na przerwac nalewanie poprzez naciéniecie przycisku (18), \&".
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Urzadzenie przystosowane jest do oszczedzania energii. Po upty-
wie 30 minut od ostatniego uzycia urzadzenie automatycznie sie
wyhaczy.

ﬂ Uwaga:

podczas fazy wylaczania urzadzenie wykonuje cykl
plukania, jezeli zostat zaparzony jakis rodzaj kawy.
czas mozna zaprogramowac w zaleznosci od wymagan
(zobacz instrukcje w rozdziale 5).

Aby ponownie wiaczy¢ urzadzenie, wystarczy weisna€ przycisk
na panelu sterowania (jezeli wytacznik gtéwny jest ustawiony
w pozydji,I"). W takim wypadku urzadzenie wykona ptukanie,
tylko jezeli bojler sie ochtodzit.

3.7 Regulagiadozownika

W ekspresie do kawy mozna uzywac wiekszosci dostepnych na ryn-
ku kubkéw/filizanek.

Dozownik moze by¢ regulowany na wysokosc, aby lepiej pasowat do
wielkosci filizanek, jakich Parstwo uzywaja.

Aby wykonac te regulacje, nalezy podnies¢ lub obnizy¢ recznie do-

zownik.

Zalecane pozycje to:

- Do matych filizanek (rys.07, str.3);

- Doduzychfilizanek i/lub szklanek mleka z kawg (latte macchia-
to) (rys.09, str.3).

Pod dozownikiem mozna ustawi¢ dwa kubki/filizanki, aby zaparzy¢
réwnoczesnie dwie kawy (rys.05, str.3).

3.8 Regulacja aromatu (intensywnosci kawy)

Mozna wybra¢ ulubiong mieszanke kawy i ustawic ilos¢ kawy do
zmielenia wedtug indywidualnych upodobar. Mozna takze wybrac
funkcje kawy wstepnie zmielonej.

Uwaga: Regulacje nalezy wykona¢ przed wybra-
niem kawy.

Naciskajac przycisk (20) 0 mozna wybrac jedno z trzech usta-
wien. Po kazdym nacisnieciu przycisku aromat zmienia sie o jeden
stopien, w zaleznosci od wybranej iloci:

0 () () = aromat lekki

@0 ) =aromat sredni

@ 0 O = aromat mocny

3.9 Parzenie kawy

Aby zaparzy¢ kawe, nalezy przycisna¢ i zwolni¢:

B przycisk (18), 5" do zaparzania kawy espresso; na wy-
Swietlaczu pojawi sie nastepujacy symbol:

STOP

_p 0
EP oy

ZIELONY

lub

przycisk (19), &” do zaparzania kawy; na wyswietla-

" =

Czu pojawi sie nastepujacy symbol:

{
v
o

L~
ZIELONY

Nastepnie rozpocznie sie cykl parzenia:
Aby zaparzy¢ 1 kawe, nalezy nacisna¢ odpowiedni przycisk
jedenraz.
Aby zaparzy¢ 2 kawy, nalezy nacisna¢ odpowiedni przycisk
kolejno 2 razy.

Uwaga: aby zaparzyc 2 kawy, urzadzenie automa-
tycznie rozpocznie mielenie i dozowanie odpo-
wiedniej ilosci kawy. Przygotowanie dwdch kaw wymaga
dwdch cykli mielenia i dwéch cykli parzenia sterowanych
automatycznie przez urzadzenie. Na wyswietlaczu poja-
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wia sie symbol 2 filizanek.

STOP STORP
_pP 7z
==~ g =

Al Po zakoriczeniu cyklu wstepnego parzenia kawa zacznie wy-
ptywac z dozownika.

Parzenie kawy zostanie automatycznie zatrzymane, kiedy
zostanie osiagniety ustawiony poziom. Istnieje jednak mozli-
wos¢ przerwania parzenia kawy poprzez wcisnigcie przycisku

(18), =

Uwaga: urzadzenie jest tak wyregulowane, aby

przygotowac prawdziwa, wloska kawe espresso.
Cecha ta moze nieco wydtuzy¢ czas parzenia, zwigkszajac
intensywnosc smaku kawy.

3.10 Regulagjailosci kawy

Urzadzenie pozwala na regulacje ilosci parzonej kawy zgodnie z
indywidualnymi gustami i wielkoscia kubkow/filizanek.

Po kazdym nacisnigciu przycisku (18) & lub (19) , &
urzadzenie zaparza zaprogramowang ilo$¢ kawy. Do kazdego
przycisku przypisane jest parzenie produktu. Odbywa sie ono
niezaleznie.

Ponizsza operacja wyjasnia programowanie przycisku (18) E’

M Ustawic filizanke pod dozownikiem (rys.07, str.3).
A Trzymac weidniety przycisk (18) E’az do pojawienia sig

symbolu, MEMOY, nastepnie zwolnic przycisk. W tym momen-
cie urzadzenie jest programowane.

b £

= S

d

— =
Urzadzenie rozpoczyna zaparzanie kawy.

STOR

>~

) =

== S

o

— =

Gdy pojawi sie symbol ,,STOP”, nacisna¢ przycisk (18)
E’w momencie, gdy zostanie nalana odpowiednia ilo$¢ kawy.

12
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W tym momencie przycisk (18) ,,%”’jest zaprogramowany. Po
kazdym nacisnieciu przycisku urzadzenie zaparzy taka samg ilo$¢
kawy espresso, jaka zostata zaprogramowana.

Uwaga: Wykonac powyzsze operacje, aby zapro-
gramowac przycisk (19),,. &

Uzy¢ przycisku (18) E’ aby przerwac zaparzanie kawy po na-
laniu wybranej ilosci, réwniez podczas programowania przycisku
(19,2

3.11 Oproznienie kasetki na fusy

Uwaga: operacje te nalezy wykonywa¢, gdy urza-
dzenie jest wigczone.

Urzadzenie sygnalizuje, ze osiagnieto maksymalng pojemnos¢
kasetki na fusy.

[ nd

&

W takim wypadku urzadzenie nie pozwala na parzenie kawy.
Aby mozna byto parzy¢ kawe, nalezy koniecznie wyrzuci¢ zuzyta
kawe z kasetki na fusy.

CZERWONY

M Sprawdzic, czy dozownik jest przesuniety do gory (rys.09,
str.3).

I3 Obrécic przystawke Pannarello w lewo.
IEX Wyja¢ tace ociekowa.

2 (rys.13, str.3) Wyjac kasetke i wyrzucic fusy po kawie do
odpowiedniego pojemnika.
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Uwaga: Zalecamy oproznienie réwniez tacy ocie-
kowej (zob. pkt 6.3).

Dopiero gdy na wyswietlaczu pojawia sie kolejno nastepujace
symbole:

CZERWONY

CZERWONY

mozna wiozyc kasetke na fusy do urzadzenia. Po wtozeniu na wy-
Swietlaczu pojawi sie symbol:

LP 0@
Urzadzenie jest gotowe do parzenia kawy.

3.12 Wytwarzanie pary/ cappuccino

Urzadzenie umozliwia szybkie wytwarzanie pary po wcisnieciu
zaledwie jednego przycisku.

ZIELONY

Niebezpieczenistwo poparzen! Na poczatku pa-

rzenia goraca woda moze przez chwile pryskac.
Przystawka Pannarello moze osiagac wysokie tempera-
tury. Nie dotykac go gotymi rekami. Uzywa¢ specjalnego
uchwytu ochronnego.

Wazna uwaga: po uzyciu pary nalezy wyczysci¢
przystawke Pannarello zgodnie z opisem przed-

stawionym w punkcie 6.1.

M Napetni¢ pojemnik zimnym mlekiem do wysokosci 1/3.

Uwaga: do przygotowania cappuccino zaleca sie

uzywac zimnego mleka (~5°C/ 41°F) o zawartosci
biatka co najmniej 3%, aby zapewnic dobra jakosc cappuc-
cino. Mozna stosowac mleko petnottuste lub odttuszczo-
ne, w zaleznosci od indywidualnych upodoban.

Uwaga: jezeli uzytkownik chce wytworzy¢ pare w

momencie wiaczenia urzadzenia lub po zaparzeniu
kawy, przed wykonaniem tej operacji moze by¢ konieczne
nalanie wody pozostatej w obwodzie. W tym celu nalezy
nacisnac przez kilka sekund przycisk (22),,@”’ wytwarza-
nia pary.
Nastepnie nacisnac przycisk (18) ,,%’", aby przerwac wy-
twarzanie. Przej$¢ do punktu 2.

B3 Wioiy¢ przystawke Pannarello do pojemnika z mlekiem
(rys.10, str.3). Wcisna¢ przycisk (22) ,,@”’.

Urzadzenie potrzebuje czasu na wstepne rozgrzanie.

i

—————

10tTY

I3 Po zakoriczeniu nagrzewania urzadzenie rozpoczyna wytwa-
rzanie pary.

&
ZIELONY

B3 W tej fazie spieni¢ mleko, az do uzyskania zadanego rezultatu
lub ogrza¢ napdj do zadanej temperatury.

Uwaga: spieni¢ mleko, wykonujac pojemnikiem
delikatne ruchy koliste w gore i w dot.
%ﬁ\by zakoriczy¢ wytwarzanie pary, nalezy nacisna¢ przycisk (18)

" MEMO

Uwaga: po nacisnigciu przycisku (18) ,%’" nalezy

poczekac kilka sekund, zanim urzadzenie catkowi-
cie zakonczy cykl wytwarzania pary.

13



3.13 Nalewanie gorqcej wody

Niebezpieczeristwo poparzen! Na poczatku parze-

nia goraca woda moze przez chwile pryskac. Przy-
stawka Pannarello moze byc bardzo rozgrzana. Nie wolno
dotykac jej gotymi rekami. Uzywac specjalnego uchwytu
ochronnego.

B Ustawi¢ pojemnik pod przystawka Pannarello (rys.10,
str.3).

B3 Nacisna¢ przycisk (23) Q’ aby rozpocza¢ nalewanie go-
racej wody.

Urzadzenie potrzebuje czasu na wstepne rozgrzanie.

d

————

10tTY

I3 Po zakoriczeniu nagrzewania urzadzenie rozpoczyna nalewa-
nie goracej wody.

STOP
5]

tﬁ_’j)

ZIELONY

B3 Aby zakoriczy¢ nalewanie goracej wody, nalezy nacisna¢ przy-
cisk (18) E’ Po zakoficzeniu nalewania nalezy zabra¢ pojem-
nik z goraca woda.

4 OBStUGAURZADZENIAZ KREDYTAMI

Uwaga: ta funkcja moze by¢ wiaczona i wytaczona
przez administratora.

Urzadzenie jest przystosowane do obstugi zaparzania kawy we-
dtug dostepnych kredytéw. Mozliwa ilos¢ zaparzer kawy zalezy
od liczby kredytéw wprowadzonych przez administratora.

Po wyczerpaniu kredytéw nie mozna juz zaparza¢ kawy.

U)
$ 30

Gdy liczba kredytow w urzadzeniu spadnie ponizej 31, pojawi sie
symbol ,$”. W takim przypadku nalezy skontaktowac sie z admi-

ZIELONY

14,
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nistratorem, aby zwiekszy¢ liczbe kredytow.
Po wyczerpaniu kredytéw na wyswietlaczu pojawi sie nastepuja-
¢y symbol, a urzadzenie blokuje zaparzanie kawy.

@

20tTY

n Uwaga: nalewanie goracej wody i wytwarzanie
pary nie jest obstugiwane za pomoca kredytéw i
jest mozliwe, jezeli w pojemniku znajduje si¢ woda.

Kazdy administrator samodzielnie ustala, w jaki sposéb obstu-
giwane s3 ustawienia kredytéw oraz ich dotadowywanie, aby
umozliwic obstuge urzadzenia.

5 PROGRAMOWANIE URZADZENIA

Urzadzenie umozliwia zaprogramowanie niektdrych parametrow
zapewniajacych lepsze zaparzanie wybranego produktu oraz nie-
ktorych parametréw do lepszej obstugi urzadzenia.

I Nacisna¢ przycisk (24) E aby przejs¢ do menu gtéwnego
urzadzenia.

+ ESC

MUED g&} b

206tTY

BN

4

Pojawi sie pierwszy obraz, ktéry umozliwia zmiane temperatury
podczas parzenia kawy.

Po przejsciu do menu programowania przyciski zmieniaja
swoja funkgje:

przycisk (18) " = (+) zwigksza wartos¢
przycisk (20),,0" = (-) zmniejsza warto$¢
przycisk (24),,|§” = (P lub OK) wyhér lub zatwierdzenie

przycisk (22),,@ "= (ESC) wyjscie lub anulowanie
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Funkje, ktére moga by¢ zaprogramowane s3 nastepujace:

Temperatura kawy
Ta funkcja umoiliwia requlacje temperatury parzenia kawy.

& >

i()m

Timer (stand-by)
Ta funkcja umozliwia regulacje czasu przejécia na tryb stand-by
po ostatnim parzeniu.

+ 1m0 ESC

| >

B0 | =

b 304 b=
18 »

Kontrast
Ta funkcja umozliwia regulacje kontrastu wyswietlacza w celu
lepszego wyswietlania komunikatow.

o

20tTY

5.2 Programowanie funkdji urzqdzenia

W przyktadzie wyjasniamy, jak przejé¢ do programowania kontra-
stu wyswietlacza. Programowanie innych funkgji wykonuje sie w
taki sam sposob.

Mozna przejé¢ do menu programowania, tylko kiedy urzadzenie
jest wtaczone, a na wyswietlaczu pojawia sie obraz przedstawio-
ny z boku.

I Nacisnac przycisk (24) E aby przejs¢ do programowania.

Pojawia sie ekran gtowny.

LYY
» MED{ l ',

20m

Nacisna¢ przycisk (24) ,,E”, aby przewina¢ opgje az do wy-
Swietlenia sie funkgji kontrastu wyswietlacza.

10tTY

m (P

I8 Nacisnaé przyciski (18),.£"i (20) M aby zwiekszy¢ lub
zmniejszy¢ wartos¢ funkgji.

()

104TY

B3 Po zmianie wartosci pojawi sie komunikat ,0K”, Nacisna¢
przycisk (24) ,,|E’j aby zatwierdzi¢ zmiane.

I Nacisnac przycisk (22),,@”’, aby wyjs¢ z programowania.

P4

ZIELONY

Uwaga: urzadzenie automatycznie opusci tryb

programowania, jezeli przez 3 minuty nie zosta-
nie nacisniety zaden przycisk. Zmienione wartosci, ktore
nie zostaty zatwierdzone, nie beda zapisane.

e15.
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6  CZYSZCZENIE | KONSERWACIA

Niektére elementy urzadzenia stykaja sie z wodg i kawa podczas
normalnego uzytkowania, nalezy zatem regularnie czyscic urza-
dzenie.

Nalezy wykonac te operacje, zanim urzadzenie przestanie dziatac
prawidtowo. W tym wypadku gwarancja nie obejmuje naprawy.

Uwaga. Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynno-

$ci konserwacyjnej i/lub czyszczenia nalezy wyla-
czy¢ urzadzenie i odtaczy¢ je od zasilania elektrycznego
oraz poczekag, az ostygnie.

Elementy, ktorych nie mozna zdemontowa¢, oraz urzadzenie
nalezy czysci¢ tylko zimna lub letnig woda przy pomocy miekkiej
gabki i wilgotnej Sciereczki, chyba ze w instrukcji podano inne
zalecenia.

(zyszczenie moze by¢ wykonywane, tylko kiedy urzadzenie
jestzimne i odtaczone od sieci elektrycznej.

Do czyszczenia urzadzenia stosowa miekka Sciereczke
zwilzong w wodzie.

Nie stosowac bezposrednich strumieni wody.

Nie zanurzac urzadzenia w wodzie i nie wktadac jego czedci
do zmywarki do naczyn.

Nie uzywac do czyszczenia ostrych przedmiotdw ani zracych
$rodkow chemicznych (rozpuszczalnikow).

Nie suszy¢ urzadzenia i/lub jego czesci w piecyku mikrofalo-
wym i/lub w tradycyjnym piecu.

Wszystkie czyszczone czesci sa fatwo dostepne i nie wymaga-
ja zastosowania narzedzi.

Regularna konserwacja i regularne czyszczenie zachowuja
i utrzymuja sprawnos¢ urzadzenia przez dtuzszy czas oraz
gwarantuja przestrzeganie zasad higieny.

Uwaga. Czyszczenie urzadzenia i jego elementow
powinno by¢ wykonywane co najmniej raz w tygo-
dniu.

Urzadzenie i jego elementy musza by¢ wyczysz-

czone i umyte po okresie, w ktérym nie bylty uzyt-
kowane.

16

Uwaga. Najpierw nalezy sprawdzi¢, czy rurka jest
zimna: niebezpieczeristwo oparzenia.

Codzienne czyszczenie
Nalezy pamigtac o czyszczeniu przystawki Pannarello codziennie i
po kazdym uzyciu, aby zapewni¢ higiene i przygotowywanie pia-
ny mleka o idealnej konsystencji.

Po spienieniu mleka nalezy nala¢ niewielkg ilos¢ goracej wody do
pojemnika.

Wyjac zewnetrzng czes¢ przystawki Pannarello i umy¢ja w cieptej
wodzie.

Cotygodniowe czyszczenie
Cotygodniowe czyszczenie jest bardziej doktadne, poniewaz na-
lezy zdemontowac wszystkie elementy przystawki Pannarello.

Nalezy wykonac nastepujace czynnosci zwigzane z czyszczeniem:

W Zdja¢ zewnetrzng cze$¢ przystawki Pannarello. Umyc¢ ja w

cieptej wodzie.

\:

EA Wyjac gérng czes¢ przystawki Pannarello z rurki wylotu pary/
goracej wody.
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"
<

[EX Umyc¢ gorng czesé przystawki Pannarello w swiezej wodzie.

I8 Wyczyscic wilgotna $ciereczky rurke wylotu pary/goracej
wody przystawki Pannarello, aby usunac resztki mleka.

B Umiescic gorng czes¢ w rurce wylotu pary/goracej wody
(sprawdzic, czy jest wtozona do samego korica).

A Zatozy¢ zewnetrzng czgsé przystawki Pannarello.

6.2  (zyszczenie kasetki na fusy

dzeniu pojawia sig stosowny komunikat. W tym celu nalezy zapo-
znac sie z punktem 3.11.

6.3  (zyszczenie tacy ociekowej

Codziennie nalezy oprdznia¢ i my¢ tace ociekowa. Czynnos¢ te
nalezy wykonac réwniez wtedy, gdy ptywak sie podnosi.

I Wyjac tace ociekowa i kasetke na fusy zgodnie z opisem zawar-
tym w punkcie 3.11.

Opréznic tace ociekowg i umyc ja.

[ Whozy¢ do urzadzenia kasetke na fusy i tace ociekowa.

6.4 Cotygodniowe czyszczenie bloku kawy

Blok kawy nalezy czysci¢ za kazdym razem, kiedy pojemnik na kawe ziar-
nista jest napetniany, lub w kazdym razie, przynajmniej raz na tydzien.

B Wytaczy¢ urzadzenie poprzez ustawienie wytacznika w poto-
zeniu, 0" wyciagnac wtyczke z gniazdka elektrycznego.

Wyjac tace ociekowa i kasetke na fusy.

I !

[EX Otworzy¢ drzwiczki serwisowe:

4
g

e
o0l

@ﬁ""ﬂ % )

I8 Wyjac blok kawy, trzymajac za specjalny uchwyt i weiskajac
przycisk,PUSH”. Blok kawy moze by¢ myty tylko w letniej wodzie
bez detergentu.

17«



B Umye¢ blok kawy w letniej wodzie. Umy¢ doktadnie gorny
filtr. Przed wtozeniem bloku kawy w odpowiednie miejsce nalezy
sprawdzic, czy wewnatrz komory parzenia nie pozostata woda.

Wyczysci¢ wewnetrzng przegrédke urzadzenia wilgotng $cie-
reczka.

IEX Wiozy¢ kasetke na kawe w odpowiednie miejsce i sprawdzi,
(zy jest prawidtowo ustawiona.

«18 .

Jezeli kasetka na kawe zostanie wlozona niepra-
widtowo, blok kawy moze nie zmiescic si¢ w urza-
dzeniu.

IEN Sprawdzi¢, czy blok kawy znajduje sie w pozydji spoczynku.
Dwa punkty odniesienia musz3 sie na siebie nakfadac.

Jezeli nie, nalezy wykonac czynnos¢ opisana w punkcie (10).

X4 Sprawdzi, czy dzwignia styka sie z podstawa bloku kawy.

K Sprawdzi¢, czy haczyk blokujacy blok kawy jest w prawidto-
wym potozeniu. Aby ustali¢ jego potozenie, nalezy mocno wci-
snac przycisk,,PUSH".
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B

Umiesci¢ ponownie blok kawy w odpowiedniej wnece tak,
aby zaczepienie odbyto sie BEZ wciskania przycisku,,PUSH’”.

] Whozy¢ kasetke na fusy i tace ociekowa. Zamkna¢ drzwiczki
serwisowe.

«19.
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7  SYGNALIZACJE URZADZENIA

W niniejszym rozdziale opisano wszystkie komunikaty przedstawiane przez urzadzenie uzytkownikowi oraz czynnosci,
jakie uzytkownik moze i/lub powinien wykona¢.

Sygnaty informacyjne (z6tty)

Kasowanie komunikatu

d

I—————

Urzadzenie w fazie ogrzewania przed parzeniem napojéw lub nalewaniem goracej
wody.

STOP

Urzadzenie w fazie ptukania. Poczeka, az urzadzenie zakoriczy cykl.

Urzadzenie sygnalizuje koniecznos¢ wymiany filtru wody ,Intenza” na nowy. Skon-
taktowac sie z administratorem.

Blok kawy jest w fazie przywracania ustawier z powodu zresetowania urzadzenia.

Napetni¢ pojemnik kawa ziarnista i uruchomic cykl.

Urzadzenie wykonuje cykl napetniania obwodu.

Skoriczyty sie kredyty w urzadzeniu. W tym przypadku mozna tylko nalac goraca
wode i wytworzy¢ pare.
Nalezy skontaktowac sie z administratorem, aby zwiekszy¢ liczbe kredytéw.

2p 7
L=i 0p

Urzadzenie sygnalizuje konieczno$¢ wykonania cyklu odwapniania.

Jezeli pojawi sie ten komunikat, mozna dalej uzywac urzadzenia, jednak istnieje
zagrozenie awarii.

Przypominamy, ze szkody spowodowane brakiem odwapniania nie s3 objete gwa-
rangja.

Skontaktowac sie z administratorem.

«20.
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Sygnaty alarmowe (czerwony)

Kasowanie komunikatu

Whozyc tace ociekowg i kasetke na fusy do urzadzenia i zamknac drzwiczki serwi-
sowe.

Napetni¢ pojemnik na kawe ziarnista.

Ikona ta pojawi si¢ na 5 sekund od momentu, w ktérym urzadzenie rozpozna, ze
skoficzyto kawe do mielenia.

Po uptywie tego czasu pojawi sie komunikat (Napetni¢ pojemnik kawa ziarnistg i
uruchomic cykl). (Zobacz Sygnaty informacyjne (zdtty)).

Whozy¢ blok kawy do urzadzenia.

Opréznic kasetke na fusy.

Napetni¢ pojemnik na wode.

Wytaczy¢ urzadzenie. Wiaczyc je ponownie po uptywie 30 sekund. Sprobowac 2 lub
3 razy. Jezeli komunikat pojawi sie ponownie, nalezy skontaktowac sie z admini-
stratorem i podac kod przedstawiony na wyswietlaczu.
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8 PRZENOSZENIE | SKEADOWANIE

23 do wytacznej kompetencji administratora lub
wyspecjalizowanego technika. Osoby te powin-
ny odpowiednio okresli¢ wszystkie kolejne czynnosci oraz
zastosowac odpowiednie narzedzia i przestrzegac zasad
BHP.

8.1 Przenoszenie

Podczas przenoszenia i transportu urzadzenie musi by¢ w pozycji
pionowej zgodnie z zaleceniami umieszczonymi na opakowaniu.
Podnoszenie i ustawianie nalezy wykonywac bardzo ostroznie.
Nie wolno potrzasac urzadzeniem.

? Wszystkie czynnosci opisane w rozdziale 8 nale-

Nalezy upewni¢ si¢, ze nikt nie znajduje sie w

promieniu wykonywania czynnosci zwigzanych
z podnoszeniem i przenoszeniem fadunku, a w trudnych
warunkach czynnosci te muszq by¢ wykonywane przy
udziale os6b kontrolujacych przemieszczenie.

8.2 Sktadowanie

Urzadzenie powinno by¢ sktadowane w nastepujacych warun-
kach otoczenia:

- temperatura minimalna: powyzej 4°C.

- temperatura maksymalna: ponizej 40°C.

- wilgotnos¢ maksymalna: ponizej 95%.

Urzadzenie jest umieszczone w opakowaniu z tektury i styropia-
nu.

Uwaga. Z uwagi na t3czna mase opakowania nie

wolno ukfada¢ na sobie wiecej niz trzech urza-
dzen. Urzadzenie powinno by¢ przechowywane w orygi-
nalnym opakowaniu, w pomieszczeniu WOLNYM od wilgo-
ci i/lub kurzu.

9 INSTALAUA

Wszystkie czynnosci opisane w rozdziale 9 nale-
23 do wytacznej kompetencji administratora lub
wyspecjalizowanego technika. Osoby te powin-
ny odpowiednio okresli¢ wszystkie kolejne czynnosci oraz

zastosowac¢ odpowiednie narzedzia i przestrzegac zasad
BHP.

022

Uwaznie zapoznac si¢ z catg instrukgja.
Podtaczenie do sieci elektrycznej musi by¢ wykonane zgodnie
z przepisami bezpieczeristwa obowiazujacymi w kraju, w kto-
rym urzadzenie jest uzytkowane.
Podtaczenie do sieci wody pitnej (w przypadku urzadzen z
przyfaczem do sieci wodnej) musi by¢ wykonane zgodnie z
przepisami bezpieczeristwa obowiazujacymi w kraju, w kté-
rym urzadzenie jest uzytkowane.
Gniazdko, do ktérego urzadzenie ma by¢ podtaczone, musi
by¢:
- zgodne z typem wtyczki zainstalowanej w urzadzeniu;
wielkosd odpowiadajacej danym zamieszczonym na
tabliczce znamionowej umieszczonej na spodzie urza-
dzenia.
- podfaczone do sprawnej instalacji uziemiajacej.
Kabel zasilajacy nie moze:
stykac sie z 7adng ciecza: niebezpieczeristwo porazenia
pradem i/lub pozaru;
by¢ zgnieciony i/lub dotykac ostrych powierzchni;
by¢ uzywany do przemieszczania urzadzenia;
by¢ uzywany, jezeli jest uszkodzony;
by¢ dotykany wilgotnymi lub mokrymi rekami;
by¢ zwijany, jezeli urzadzenie jest wiaczone;
by¢ przerabiany.
Jezell kabel zasilajacy jest uszkodzony, musi by¢ wymienio-
ny przez producenta lub przez upowazniony serwis obstugi
klientow albo przez odpowiednio wykwalifikowana osobe.
Nie wolno:
Instalowac urzadzenia w sposb inny niz opisano w roz-
dziale 9 oraz na $wiezym powietrzu.
Instalowac urzadzenia w miejscach, w ktdrych uzywany
jest strumier wody.
Usuwac urzadzeri zabezpieczajacych zastosowanych
przez producenta.
Uzywac urzadzenia w poblizu substancji tatwopalnych i/
lub wybuchowych.
Zostawia¢ w zasiegu dzieci workow z tworzywa sztucz-
nego, styropianu, gwozdzi itp., poniewaz s3 one #ré-
dtem potengjalnych zagrozen.
Zezwalac dzieciom na zabawe w poblizu urzadzenia.
Uzywac czesci zamiennych niezalecanych przez produ-
centa.
Wprowadza¢ jakichkolwiek modyfikacji technicznych w
urzadzeniu.
Zanurzac urzadzenia w jakiejkolwiek cieczy.
My urzadzenia strumieniem wody.
Uzywac urzadzenia w sposéb inny niz okreslono w in-
strukgji.
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Instalowac urzadzenia na innym sprzecie.

- Uzywac urzadzenia w $rodowiskach wybuchowych, zra-
cych, o wysokim stezeniu pytdw i substandji oleistych w
powietrzu;

- Uzywac urzadzenia w srodowisku zagrozonym pozarem;

- Uzywac urzadzenia do zaparzania substangji nieodpo-
wiednich do charakterystyki urzadzenia;

«  Przed rozpoczeciem czyszczenia urzadzenia nalezy sprawdzic,
czy wtyczka jest odfaczona od gniazdka elektrycznego. Nie
wolno my¢ urzadzenia benzyng i/lub Zadnymi rozpuszczalni-
kami.

« Nie wolno umieszcza¢ urzadzenia w poblizu instalacji grzew-
czych (np. w poblizu piecykdw lub grzejnikéw).

+ Wrazie pozaru do gaszenia nalezy uzywac gasnicy z dwutlen-
kiem wegla (C0,). Nie uzywac wody ani gasnic proszkowych.

9.2  Funkcje zwigzane z zatrzymaniem urzqdze-

Funkcje zwiazane z zatrzymaniem urzadzenia petni wylacznik
gtowny.

9.3 Lista akcesoriow

9.3.1 Lista dotgczonych akcesoriow

Instrukgja: instrukcja obstugi urzadzenia.

- Kabel elektryazny:

%) umozliwia  podtaczenie
urzadzenia do sieci elek-
trycznej.

Klucz do regulacji miynka do
kawy: umozliwia regulacje mtynka
do kawy.

9.3.2 lista akcesoriow op¢jonalnych

Tester twardosci wody: szybki te-
ster do sprawdzenia rzeczywistej
twardosci wody stosowanej do zapa-
rzania napojow. Tester ma zasadnicze
znaczenie w ustawieniu twardosci

wody w urzadzeniu.

Pedzelek  czyszczacy:
usuwa pyt po kawie z prze-
grodki serwisowej.

Smar: umozliwia regularne smaro-
wanie bloku kawy (zob. pkt 11.2).

Odwapniacz: umozliwia usunigcie kamienia
powstatego w obwodzie wodnym w wyniku
normalnego uzytkowania.

Filtr wody ,Intenza +": usuwa nieprzy-
jemne zapachy, ktére moga by¢ obecne w
wodzie, i obniza twardo$¢ wody, pozwala-
jac na lepsze wykorzystanie urzadzenia.

e23.



9.4 Montaz-Usytuowanie

Nie wolno montowac urzadzenia na swiezym po-

wietrzu oraz w pomieszczeniach, w ktorych stoso-
wane s strumienie wody lub pary.

Obecnos¢ pol magnetycznych lub bliskos¢ urza-

dzen elektrycznych, ktore generuja zaktocenia,
moze spowodowac awarie¢ uktadu elektronicznego urza-
dzenia. W temperaturze okoto 0°C wewnetrzne czesci
urzadzenia, ktore zawieraja wode, moga zamarzna¢. Nie
wolno uzywac urzadzenia w powyzszych warunkach.

Aby zapewni¢ prawidfowa prace urzadzenia, zalecamy przestrze-

ganie nastepujacych warunkow:

- temperatura otoczenia: 10°C -+ 40°C

« wilgotnos¢ maksymalna: 90%.
pomieszczenie musi by¢ przystosowane do instalagji urzadzenia;

«  plaszczyzna, na ktérej montowane jest urzadzenie, musi by¢
wypoziomowana, solidna i mocna. Paszczyzna oparcia nie
powinna przekracza¢ 2° nachylenia;

- pomieszczenie musi by¢ odpowiednio o$wietlone, wentylo-
wane i higieniczne, a gniazdko elektryczne musi znajdowac
sie w fatwo dostepnym miejscu.

Nalezy zapewni¢ swobodny dostep do urzadzenia

i do wtyczki, aby umozliwi¢ uzytkownikowi wyko-
nywanie czynnosci w urzadzeniu bez zadnych ograniczen
i aby mozna byto niezwlocznie opusci¢ teren w razie po-
trzeby.

Ponizej przedstawiono konieczne miejsca dostepu:

+  do przyciskéw sterowniczych umieszczonych z przodu

+ dokomponentéw w celu wykonania prac w razie awarii urza-
dzenia.

150 mm
6 inches

150 mm
\ 6 inches
150 mm

6 inches
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Umiesci¢ opakowanie w poblizu miejsca instalacji i wykonac na-

stepujace czynnosci:

- sprawdzi¢, czy urzadzenie nie zostato uszkodzone podczas
transportu; oryginalne opakowanie powinno by¢ nienaruszo-
ne i zamkniete;

+  otworzy¢ opakowanie;

«  sprawdzi¢ stan i model urzadzenia w opakowaniu;

- sprawdzi¢ zawarto$¢ opakowania na akcesoria dotaczonego
do urzadzenia (zob. 9.3 Lista akcesoriow”);

+ wyjac urzadzenie z oryginalnego opakowania;

«  usunac resztki opakowania urzadzenia;

+  podnie$¢ urzadzenie i umiescic je w odpowiednim miejscu.

9.5 Utylizacja opakowania

Po otwarciu opakowania nalezy posegregowac materiaty opako-
waniowe wedtug typu i poddac je utylizacji zgodnie z przepisami
obowiazujacymi w kraju uzytkowania.

Zalecamy zachowanie opakowania do ewentual-
nego transportu lub przemieszczenia urzadzenia
w przysztosi.

9.6 Napetnienie pojemnika na wode

Przed uruchomieniem urzadzenia nalezy napetni¢ pojemnik na
wode $wieza pitna woda.

Uwaga! Przed pierwszym uzyciem nalezy doktad-

nie umy¢ pojemnik na wode. Pojemnik nalezy
napetniac tylko $wieza pitna woda. Goraca lub gazowana
woda albo inne ptyny moga uszkodzic urzadzenie.

Informacje na temat prawidtowego wykonania operacji przedsta-
wiono w punkcie 3.1.

9.7 Napetnienie pojemnika naziarna

Przed uruchomieniem urzadzenia nalezy sprawdzi¢, czy w pojem-
niku znajduje sie odpowiednia ilos¢ kawy.

Uwaga! Wsypywac do pojemnika tylko i wytacznie
kawe ziarnista. Kawa mielona, rozpuszczalna lub
inne przedmioty uszkodza urzadzenie.

Informacje na temat prawidtowego wykonania operacji przedsta-
wiono w punkcie 3.2.
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Operacja ta moze by¢ wykonywana tylko przez
wykwalifikowanych technikéw lub przez admini-
stratora.

Urzadzenie jest przystosowane do pracy w napieciu jednofazo-
wym, ktdrego wartos¢ podano na tabliczce znamionowej (zob.
pkt 1.4, Identyfikacja urzadzenia”).
Przed wiozeniem wtyczki do gniazdka elektrycznego nalezy
sprawdzic, czy wytacznik gtéwny znajduje sie w pofozeniu,,0".
Pofaczenie elektryczne urzadzenia wykonuje administrator.
Urzadzenie nalezy podtaczy¢ do sieci elektrycznej za pomoca
wtyczki zamontowanej w kablu elektrycznym, przestrzegajac:
Przepiséw prawnych i norm technicznych obowiazujacych w
kraju uzytkowania w momencie instalacji urzadzenia;
Parametréw umieszczonych na tabliczce parametréw tech-
nicznych z boku urzadzenia.

Uwaga: miejsce potaczenia gniazdka elektryczne-

go musi znajdowac sie w miejscu fatwo dostep-
nym dla uzytkownika, aby mozna byto wygodnie odtaczy¢
urzadzenie od sieci elektrycznej w razie potrzeby.

A Nie wolno:

» Uzywac zadnych przediuzaczy.
» Wymieniac oryginalnej wtyczki.
» Uzywacadapterow.

9.9 Wigczenie/Wylqczenie urzqdzenia

Whaczenie i wytaczenie urzadzenie wykonuje sie za pomoca przy-
cisku umieszczonego z tytu urzadzenia (rys.02, str.3).

9.10 Pierwsze uzycie - uzycie po dfugim okresie

nieuzywania

Aby zaparzy¢ idealng kawe espresso, nalezy optukac ob-
wod kawy, jezeli urzadzenie jest uzywane po raz pierwszy
lub po dtugim okresie nieuzywania.

Te proste czynnosci umozliwia zaparzenie najlepszej kawy. Nalezy

je wykonac:

A) Przy pierwszym uruchomieniu.

B) Jezeli urzadzenie nie byto uzywane przez dtugi okres czasu
(dtuzej niz 2 tygodnie).

9.10.1 Pierwsze uruchomienie
Aby wiaczy¢ urzadzenie, nalezy nacisnac przycisk (21),,(|)”. Panel
sterowania wskazuje, ze nalezy przystapic¢ do napetnienia obwo-
du.

M Ustawi¢ duzy pojemnik pod dozownikiem (rys.11, str.3).

(0)

————

10tTY

Urzadzenie automatycznie rozpoczyna cykl napetniania obwodu.
Nastepnie wykonuje nagrzewanie i cykl ptukania zgodnie z opi-
sem zawartym w punkcie 3.4.

9.10.2 Uzycie po okresie bezczynnosci

[N Oproini¢ pojemnik na wode, umy¢ go, optukac i napetni¢
$wiezq woda (zob. pkt 9.6).

A Ustawi¢ duzy pojemnik pod dozownikiem (rys.11, str.3).
Nacisna¢ przycisk (19),, &, aby rozpocza¢ nalewanie.

I3 Urzadzenie naleje kawe przez dozownik (rys.11, str.3). Po-
czekac na zakoriczenie nalewania i oproznic pojemnik.

B3 Powtdrzy¢ czynnosci od punktu 2 do punktu 4 trzykrotnie.
Nastepnie przejs¢ do punktu 6.

I Ustawi¢ pojemnik pod rurka wylotu goracej wody / pary
(rys.10, str.3).

Nacisna¢ przycisk (23),, Wi rozpocza¢ nalewanie GORACE)
WODY. Nala¢ wode do momentu pojawienia sie symbolu braku

wody.

IEX Po zakoriczeniu nalewania goracej wody nalezy opréznic
pojemnik.

CZERWONY
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[EX Nastepnie napetni¢ ponownie pojemnik na wode do pozio-
mu MAX.

Urzadzenie jest gotowe do pracy.

9.11 Pomiar i regulagja twardosci wody

Pomiar twardosci wody jest bardzo wazny dla wiasciwej obstugi
filtra,INTENZA+" oraz czestotliwosci odwapniania urzadzenia.

M Zanurzy¢ w wodzie przez 1 sekunde pasek testowy na twar-
dos¢ wody.
ﬂ Uwaga: Tester moze by¢ uzyty tylko do jednego

pomiaru.

A Sprawdzi¢, ile kwadracikéw zmienia kolor, i porownac z ta-
bela.

Twardo$c 4

Twardosc 3

Twardosc 2

Twardo$¢ 1

[EX Numery odpowiadaja ustawieniom, ktére mozna znalez¢ w
regulacji urzadzenia przedstawionej ponizej.

TWARDOSC 4 (twarda)
TWARDOSC 3 ($rednia)
TWARDOSC 2 (miekka)
TWARDOSC 1 (bardzo migkka)

I8 Przeji¢ do programowania urzadzenia zgodnie z opisem za-
wartym w punkcie 10.1.

gl O
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B Naciskac przycisk (24) E az do wyéwietlenia nastepuja-
cego menu:

Ty 24 EsSC

é

»

206tTY
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Uwaga: urzadzenie jest dostarczane w regulagji
standardowej, nadajacej si¢ do wiekszosci zasto-
sowan.

I Nacisnac:

przycisk (18) E’ aby zwigkszy¢ wartosc.

lub

przycisk (20) 0 aby zmniejszy¢ wartosc.
Nacisna¢ przycisk (24) E aby zatwierdzi¢ wybrang zmia-
ne.

Po ustawieniu twardosci wody nalezy zainstalowac filtr (Inten-
za+) zgodnie z opisem zawartym w kolejnym punkcie. Nastepnie
wyj$¢ z programowania urzadzenia zgodnie z opisem zawartym
w punkcie 10.2.

9.12 Filtr wody ,INTENZA+"

Woda jest podstawowym sktadnikiem kazdej kawy espresso. Bar-
dzo wazna jest zatem jej odpowiednia filtracja. Z tego powodu
wszystkie ekspresy do kawy Saeco moga posiadac filtr INTEN-
LA+ Filtr jest tatwy w uzyciu, a jego zaawansowana technologia
skutecznie zapobiega tworzeniu sie kamienia. Dzieki temu woda
jest zawsze w idealnym stanie i nadaje kawie espresso bardziej
intensywny aromat.

Filtr odwapniajacy nalezy wymienic, jezeli pojawi

si¢ odpowiedni komunikat w urzadzeniu. Przed
wykonaniem odwapniania nalezy zdja¢ filtr odwapniajacy
z pojemnika na wode.

Pomiar twardosci wody jest bardzo wazny dla
wiasciwego uzytkowania filtru ,INTENZA+" oraz
czestotliwosci odwapniania urzadzenia.

W Wyja¢ filtr wody ,INTENZA+" z opakowania. Filtr nalezy
ustawi¢ na podstawie pomiaréw wykonanych w celu ustalenia
twardosc wody.
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Wykorzysta¢ tester twardosci wody zataczony do urzadzenia.
Ustawi¢ ,Intenza Aroma System” zgodnie ze wskazéwkami na
opakowaniu filtra (zob. pkt 9.11).

A = Woda miekka
B = Woda twarda (standard)
C= Woda bardzo twarda

Zanurzy( filtr wody ,INTENZA+" w zimnej wodzie w pozydji
pionowej (otworem ku gdrze) i nacisna¢ delikatnie na brzegi, aby
wypusci¢ pecherzyki powietrza.

[EX Zdja¢ pojemnik z urzadzenia i opréini¢ go. Wyja¢ maty biaty
filtr znajdujacy sie w pojemniku, przechowywac go w suchym i
chronionym od kurzu miejscu.

I8 Whozy¢ filtr do pustego pojemnika. Naciskac az do momentu
zablokowania.

Napetni¢ pojemnik Swieza pitng woda i whozy¢ go ponownie
do urzadzenia.

I Przejs¢ do programowania urzadzenia zgodnie z opisem za-
wartym w punkcie 10.1.
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Naciskac przycisk (24) E az do wyswietlenia nastepuja-
ego menu:

+ ESC
=

N o
» OFF 4
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FILT|

IEX Nacisna¢ przycisk (18) =" aby wybrac¢ ,ON’, a nastepnie

MENO

nacisna¢ przycisk (24) E aby zatwierdzic.

IEX Wyjé¢ 2 menu programowania i nala¢ okoto potowy pojemni-
ka na wode, aby uruchomic filtr.

X2 Napetni¢ ponownie pojemnik na wode $wiezq pitng woda do
poziomu MAX.

027«



9.12.1 Wymiana filtra wody ,Intenza+”

Jezeli filtr jest zainstalowany, a urzadzenie sygnalizuje koniecz-
no$¢ jego wymiany, nalezy wykona¢ powyzsze operacje.

Po przejéciu na strong programowania pojawi sie rdwniez opcja
,RESET".

+ ESC
ON =
OFF = =
PRESEM 5y , ~

Wybrac te opcje, aby skasowac alarm.

9.12.2 Wyjmowanie filtra wody ,Intenza+”

Jezeli filtr jest zainstalowany w urzadzeniu i uzytkownik chce go
wyja¢, powinien przejs¢ na strone programowania i wybrac opcje
,OFF"

=
O o

b OFF 4

10tTY

FILTE]

Uwaga: Nalezy koniecznie pamigtac o ponownym
zatozeniu biatego filtra wyjetego podczas instala-
qi filtra wody , INTENZA+".

9.13 Regulacja miynka

Uwaga! Nie wsypywac kawy mielonej i/lub roz-

puszczalnej do pojemnika na kawe ziarnista.
Zabrania si¢ wkiadania tam jakiegokolwiek materiatu,
ktory nie jest kawa ziarnista. Miynek zawiera elementy
ruchome, ktére moga spowodowac niebezpieczenistwo.
Nie wolno wktada¢ do niego palcéw i/lub innych przed-
miotow. Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynnosci
wewnatrz pojemnika na kawe nalezy wylaczy¢ urzadze-
nie, wciskajac przycisk ON/OFF, oraz wyciagna¢ wtyczke z
gniazdka elektrycznego.

Pokretto regulacji mielenia, umieszczone we-

wnatrz pojemnika na kawe ziarnista, nalezy
przekrecac tylko wtedy, gdy ceramiczny mtynek do kawy
dziafa.

«28.
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Regulacje te mozna wykonac poprzez nacisniecie i obrécenie po-
kretta do regulacji mielenia umieszczonego wewnatrz pojemnika
na kawe ziarnist, uzywajac odpowiedniego kluczyka do requlacji
miynka do kawy zataczonego do urzadzenia.

I Nacisna¢ i obréci¢ pokretto do regulacji mielenia kazdorazo-
wo tylko o jedng jednostke. Roznice w smaku mozna zauwazy¢ po
zaparzeniu 2-3 kaw.

Oznaczenia wskazujg ustawiong grubos¢ mielenia. Mozna usta-
wic rézne grubosci mielenia, uzywajac nastepujacych oznaczen:
1- Mielenie drobne

2 - Mielenie grube



@ Saeco
10 PROGRAMOWANIE URZADZENIA

Z? Wszystkie czynnosci opisane w rozdziale 10 na-

leza do wytacznej kompetencji administratora
lub wyspecjalizowanego technika. Osoby te po-
winny odpowiednio okresli¢ wszystkie kolejne czynnosci
oraz zastosowac odpowiednie narzedzia i przestrzegac
zasad BHP.

Wykwalifikowany technik lub administrator moga zmieni¢ nie-
ktore parametry pracy urzadzenia w zaleznosci od indywidual-
nych wymagan uzytkownika.

10.1 Wejscie do programowania

Aby wej$¢ do menu programowania urzadzenia, nalezy wykonac
nastepujace czynnosci.
IEB Gdy urzadzenie jest wiaczone, nalezy rdwnoczesnie weisnac

dwa przyciski (22),,@“% (23), @)”przez 5 sekund.

m G &

il

Pojawi sie nastepujacy obraz:

*MAINTENANCE MODE*

20tTY

ENTER

[EX Nacisnac przycisk (21),,(')’2 aby przejs¢ do programowania.

Uwaga: opisana procedura umozliwia przejscie

do menu programowania tylko wtedy, gdy urza-
dzenie osiggneto temperature pracy. W celu wykonania
niektorych programéw (np. ODWAPNIANIE) urzadzenie
bedzie automatycznie sterowac procedura, nagrzewajac
sie zgodnie z ustawieniami producenta.

Uwaga: po uptywie 3 minut bezczynnosci urzadze-
nie opuszcza menu programowania i przestawia
sie do normalnego trybu pracy.

ﬁ Menu powinny by¢ zabezpieczone HASLEM.

HASLO nie jest wymagane, jezeli jest ustawione na

wartos¢ domysing (0000). HASLO nalezy zmieni¢
podczas pierwszego uruchomienia urzadzenia, aby za-
bezpieczy( je przed dostepem oséb nieupowaznionych. Po
dokonaniu zmiany, przy kazdym wejsciu nalezy wprowa-
dzi¢ HASLO, jezeli na wyswietlaczu pojawi sig nastepujacy
komunikat:

+ PSW ESC

1041y

0000

— CONFIRM »

Odnosnie ustawienia HAStA nalezy zapoznac sie z punktem 10.4,
w ktdrym przedstawiono sposb ustawienia.

Wprowadzanie hasta:
I Nacisna przycisk (18) , =2 lub praycisk (20,40, aby usta-
wic wybrany numer.

B3 Nacisna¢ przycisk (24) ,,E”, aby przejs¢ dalej (gdy system
dociera do ostatniego numeru, rozpoczyna znowu od pierwsze-
go).

Powtérzy¢ punkty 1i 2 az do wprowadzenia ustawionego
hasta.

I Nacisnac przycisk (21),,(')”, aby zatwierdzi¢i przej$¢ do pro-
gramowania urzadzenia.

«29.
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Po przejéciu do menu urzadzenia przyciski klawiatury maja inne funkgje.

Przycisk (18), =" ,zmiana” Umotliwia zmiane parametréw, gdy s one widoczne.
Przycisk (20),,0” ,Zmiana” Umotzliwia zmiane parametréw, gdy s one widoczne.

Przycisk (24),,|§"(Przewijanie parame- | Umozliwia:
tréw / OK) 1 przewijanie stron w menu;
2 zatwierdzenie parametru/wartosci, jezeli zostata zmieniona.

Przycisk (22),,@’"”55(" Umozliwia opuszczenie menu bez zmiany edytowanego lub wybranego parametru.
Uwaga: Nacisnac kilkakrotnie, aby opusci¢ menu programowania.

10.3 Menu programowania

To menu umozliwia ustawienie niektdrych parametrow pracy urzadzenia.

¥ EsC Temperatura kawy
Ry i& b Ta funkcja umozliwia requlacje temperatury parzenia kawy.
MM
_ »
- Esc Timer (stand-by)
v o Ta funkcja umotzliwia requlacje czasu przejécia na tryb stand-by po ostatnim parzeniu.
=R
1B »
\J
¥ ESC Kontrast
‘JID @ Ta funkcja umozliwia regulacje kontrastu wyswietlacza w celu lepszego wyswietlania komunikatéw.
_ »
T 44 EsC Twardos¢ wody
3 6 Ta funkcja umozliwia regulacje ustawien w zaleznosci od twardosci wody stosowanej przez uzytkow-
B i , nika.
1=woda bardzo miekka

2 =woda miekka

3 =woda twarda

4 =woda bardzo twarda

Szczeqdty s3 opisane w rozdziale,,Pomiar i requlacja twardosci wody”.

¥ ESC Filtr wody ,INTENZA+"
N Ta funkcja umozliwia zarzadzanie filtrem wody, INTENZA+".
POFF4 & R Szczeqéty s3 opisane w rozdziale dotyczacym stosowania filtra.
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START

CALC LEAN »

ESC

Cykl odwapniania
Ta funkcja umozliwia wykonanie cyklu odwapniania.

\
¥ = Obstuga kredytow
vES $ Ta funkcja umozliwia wiaczenie obstugi kredytow.
» MO A
_ »
¥ ESC tadowanie kredytow
000 Ta funkcja umozliwia wykonanie fadowania kredytow.
, Uwaga: ta funkdja jest widoczna, tylko jezeli funkcja,Obstuga kredytéw”
—__ConnRy jest ustawiona na,YES”.
Y
+ ESC Alarm fuséw
YES :.:.:. Ta funkcja umozliwia wiaczenie/wytaczenie alarmu informujacego uzytkownika o koniecznosci opréz-
brod R nienia kasetki na fusy.
= Uwaga: w przypadku wylaczenia alarmu moga wystapic usterki w urzadzeniu, poniewaz
fusy moga zatkac blok kawy.
+ EsC Hasto
YES  PASSWORD Ta funkcja umozliwia uaktywnienie hasta dostepu do programowania urzadzenia.
b HO 4
_ 4 _l
+ SETPSW ESC Ustawienie hasta
6000 Ta funkcja umotzliwia wykonanie zmiany hasta dostepu do programowania urza-
= dzenia.
- covrm ¥ Uwaga: ta funkja jest widoczna, tylko jezeli funkcja,Hasto” jest ustawio-
nana,YES"
v
+ EsC Licznik kaw
COUNTER COFFEE Funkgja ta pozwala sprawdzi¢, ile kaw zostato zaparzonych, a numer wyswietli sie w miejscu pojawie-
“ N nia sie znaku (XX). Nie mozna wyzerowa¢ numeru.
\d
+ ESC Ustawienia fabryczne
YES N Funkgja ta pozwala na przywrécenie ustawieri fabrycznych w przypadku wystapienia awarii.
» NO A [E@j ,

31



10.4 Ustawienie HAStA

HASLO powinno by¢ ustawione przez administratora, aby zabez-
pieczy¢ urzadzenie przed dostepem oséb nieupowaznionych i
ewentualng zmiana jego regulacji oraz awaria.

Aby ustawi¢ HASLO, nalezy wykonac nastepujace czynnosci:

IE Przeji¢ do programowania urzadzenia zgodnie z opisem za-
wartym w punkcie 10.1.

+ ESC
A
p MED 4 i&} , §
_ »

B3 Naciskac przycisk (24) ,,E” az do wyéwietlenia nastepuja-
cego menu:

+ E=C

YES  PASSWORD
P HO 4

10tTY

4

IER Nacisnac przycisk (18) , =" lub przycisk (20) M by wy-
brac opgje, YES”

+ ESC

b YES4 PASSWORD
NO

1041y

4

[ 4 | Nacisna¢ przycisk (24) ,,E”, aby potwierdzic.

+ E=C

P YES 4 PASSWORD
MO

— CHANGE PSW 4

10tTY

B3 Pojawi sie opcja, CHANGE PSW”, ktéra umozliwia ustawienie
hasta.

I Nacisnac przycisk (21),,(!)”, aby zatwierdzi¢ i przejé¢ do pro-
gramowania hasta.

T SETPSW ESC
=
0000 S
0 S
—  CONFRM "

32,

@ Saeco
Wprowadzanie hasta:

Nacisnac przycisk (18) ,.=” lub przycisk (20) M abyusta-
wi¢ wybrany numer.

IEN Nacisna¢ przycisk (24) E aby przejs¢ dalej (gdy system
dociera do ostatniego numeru, rozpoczyna znowu od pierwsze-
go).

IEN Powtérzy¢ punkty 7 i 8 az do wprowadzenia ustawionego
hasta.

EX) Nacisna¢ przycisk (21),,(!)’2 aby zatwierdzi¢ hasto i opusci¢
menu.

Uwaga: Mozna w dowolnym momencie porzucic
zmiane bez zapisania ustawien poprzez nacisnie-
cie przycisku (22),,@%’.

Uwaga: jezeli w menu ,HASLO” ponownie zosta-
nie wybrana opcja ,NIE", zapisane hasto zostanie
usuniete.

+ ESC

YES  PASSWORD
P HO 4

206tTY

»
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